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RESUMO

Neste trabalho, foram modelados cenarios de exposi¢do de cardiologia intervencionista
pediatrica, usando simuladores antropomorficos virtuais de 10 anos de idade, para
representarem pacientes pediatricos dos géneros feminino e masculino, com anomalia
cardiaca. Os médicos cardiologistas, posicionados a 20 cm do lado direito do paciente,
foram representados por simuladores antropomorficos virtuais adultos dos géneros
masculino (MASH3) e feminino (FASH3). Foram simulados 198 cendrios de exposi¢ao
compostos, simultaneamente, por um simulador adulto de pé e um simulador pediatrico,
deitado sobre uma cama, ambos acoplados ao codigo de transporte de radiagio MCNPX
2.7.0. A avaliagdo das exposi¢cdes médicas e ocupacionais foi realizada usando seis
projecdes de feixe, comumente empregadas em procedimentos angiograficos, com o
equipamento de raios-X operando com tensdes no tubo de 60, 70 e 80 kVp e filtragdo de
3,0mm Al + 0,ImmCu. Quanto ao uso ou niao de equipamentos de protecdo individuais
(EPIs) e equipamentos de protecao suspensos pelos profissionais, foram avaliados nove
tipos de cenarios de exposicao. Um comportamento geral dos coeficientes de conversdo de
dose equivalente (CC[Ht]) e dose efetiva (CC[E]) para exposicdo médica e ocupacional ¢
que eles aumentaram com o aumento da tensao do tubo. Os 6rgdos do paciente com as
maiores contribuigdes para dose efetiva foram o célon, pulmao, esofago, estobmago e
figado. O valor médio maximo de CC[E] para o paciente foi de 2,3E-01 mSv/Gy.cm?
(80 kVp), que € maior que os resultados da literatura para pacientes pediatricos, que foram
obtidos por simuladores antropomorficos matematicos. Os resultados para os médicos
dependem do uso ou ndo de equipamentos de protecdo. Quando os profissionais utilizam
EPIs e protetores suspensos, o valor médio maximo de CC[E] foi de 4,6E-02 uSv/Gy.cm?.
Por outro lado, se o avental de chumbo, o protetor lateral suspenso e a cortina de chumbo,
anexa a mesa cirargica, ndo forem utilizados, o aumento médio nos valores de CC[E] foi
de 1925%, 383%, 168%, respectivamente. Outro dado importante ¢ que 35% da exposicao
ocupacional pode ser atribuida a radia¢ao incidente nos 6rgaos e tecidos dos profissionais
pelas cavidades laterais do avental e, por isso, este estudo recomenda que os profissionais
utilizem aventais mais fechados. Além destes resultados, foram avaliados dois modelos de
protetores faciais (F1 e F2) e um 6culos plumbifero (M1). Os resultados obtidos mostraram
que a utilizagcdo dos protetores faciais pode reduzir o CC[Ht] em até 89%. No entanto, a
utilizagao do modelo de 6culos M1, comparado com o modelo de referéncia, em média,
nao foi eficiente na reducdo da exposi¢ao da lente dos olhos dos médicos. Além dos
coeficientes de conversao, neste estudo foi determinada uma distribuicao 3D da radiacao
espalhada no interior da sala e, assim, ¢ possivel fornecer aos profissionais um recurso
visual que possibilite a ado¢do de uma posi¢do mais segura durante procedimentos de
cardiologia intervencionista.

Palavras-chave: Simulagdo Monte Carlo, cardiologia intervencionista pediatrica,
dosimetria, exposi¢do médica e ocupacional, simuladores antropomorficos virtuais.



ABSTRACT

In this work, we modeled some pediatric interventional cardiology exposure scenarios using
10-year-old virtual anthropomorphic phantoms to represent a female and a male pediatric
patient with cardiac anomaly. The cardiologists were positioned at 20 cm on the right side of
the patient, and were represented by a male (MASH3) and a female (FASH3) adult
anthropomorphic phantom. A total of 198 exposure scenarios were simulated, comprising an
adult standing phantom and a pediatric phantom lying on a bed, both coupled with the
MCNPX2.7.0 radiation transport code. The evaluation of occupational and medical exposures
was performed using six beam projections, commonly employed in angiographic procedures,
with X-ray equipment operating with tube voltages of 60, 70 and 80 kVp, and using a total
filtration of 3.0mm Al + 0.lmmCu. We also evaluated the protective personal equipment (PPE)
and suspended protective equipment used by professionals, and for this purpose nine types of
exposure scenarios were considered. A general behavior of conversion coefficients for
equivalent (CC[Hr]) and effective (CC[E]) doses for occupational and medical exposure is that
they increase with increasing in the tube voltage. The patient's organs with the largest
contributions to the effective dose were the colon, lung, esophagus, stomach, and liver. The
maximum average CC[E] value for the patient was 2.3E-01 mSv/Gy.cm? (80 kVp), which is
higher than the literature results for pediatric patients, which were obtained using mathematical
anthropomorphic phantoms. Results for the medical staff depend if the protective equipment
are used. When professionals use PPE and suspended lead glass shield, the maximum average
CCIE] value is 4.6E-02 uSv/Gy.cm?. On the other hand, if the lead apron, the suspended lateral
protector and the lead curtain, attached to the operating table, are not used, the average increase
in CC[E] is 1925%, 383%, 168%, respectively. Another important fact is that 35% of
occupational exposure may be attributed to radiation that reaches the organs and tissues of
professionals through the lateral cavities of the lead apron and, therefore, this study
recommends that professionals use more adjusted aprons. In addition to these results, two
models of face protectors (F1 and F2) and one lead eyewear (M1) were evaluated. The results
showed that the use of face protectors may reduce the CC[Hr] values by up to 89%. However,
using the M1 lead eyewear model, compared to the reference model, on average was not
effective in reducing the exposure of physician’s eye lens. In addition to the conversion
coefficients, a 3D distribution of the scattered radiation inside the room was obtained and, thus,
it is possible to provide to the professionals a visual resource that enables the adoption of a
safer position during interventional cardiology procedures.

Keywords: Monte Carlo simulation, pediatric interventional cardiology, dosimetry,
occupational and medical exposure, virtual anthropomorphic phantoms.
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CAPITULO 1: INTRODUCAO E OBJETIVOS

A radiologia intervencionista (RI) ¢ uma area da medicina que utiliza raios-X para
formar imagens fluoroscopicas do interior do corpo do paciente. Utilizando um sistema de
monitores de videos, a equipe médica acompanha o trajeto do cateter até o local com suspeita de
doenga. Embora, sejam enormes os beneficios para o paciente, os procedimentos de RI podem
ocasionar os maiores valores de dose no paciente (10 - 300 mSv), quando comparada com outras
modalidades de imagem como radiografia convencional (0,02 - 10 mSv), tomografia
computadorizada (5 - 20 mSv) e medicina nuclear (3 - 14 mSv). Como apontado na literatura
(NRC, 2006), doses altas (at¢ 300 mSv) podem ser atingidas durante procedimentos de
angioplastias com colocacdo de stents, dilatacdo percutanea e procedimentos de bidpsia. Os
principais fatores dessa dose alta estdo relacionados a complexidade do procedimento e ao longo
tempo de fluoroscopia (FLETCHER et al., 2003; MOONEY et al., 2000). Considerando as doses
efetivas na equipe médica, durante os procedimentos de RI, € possivel encontrar na literatura os
seguintes valores: cateterismo (0,02 - 38 uSv); intervengdo coronaria percutanea (0 - 31,2 uSv) e
ablacao (0,2 - 9,6 uSv) (PICANO et al., 2012; KIM et al., 2012).

A Cardiologia Intervencionista (CI) ¢ um ramo da RI, no sentido em que utiliza a
mesma tecnologia para guiar um cateter através do sistema circulatorio humano. Mais
especificamente, ¢ uma modalidade de cardiologia que emprega tratamentos invasivos em
cardiologia, normalmente baseados em cateteres. Embora seja muito mais comum em individuos
adultos, os procedimentos em CI pediatrica estao crescendo em todo o mundo (HIJAZI et al.,
2008) e, estes estao associados a doengas cardiacas congénitas, como problemas estruturais
decorrentes de malformagao do musculo cardiaco ou dos principais vasos cardiacos.

Sabe-se que cerca de 7% da populacao infantil mundial (0 - 15 anos ) apresentam algum
tipo de anomalia congénita cardiaca (SAYED et al., 2012). As causas podem ser desconhecidas,
cromossdmicas ou heranca mendeliana. Panorama semelhante ¢ encontrado nos EUA, que
apresenta anualmente cerca de 40.000 recém-nascidos com defeitos cardiacos congénitos
criticos, que requerem procedimentos intervencionistas no primeiro ano de vida. Estes
procedimentos de tratamento normalmente podem evitar que as criancas sejam submetidas a
cirurgia convencional (MARSHALL et al., 2018).

Na RI, os estudos cardiovasculares sdo um dos mais amplamente utilizados. Embora, os
beneficios sejam conhecidos, ¢ importante observar que ha riscos radiolégicos envolvidos para
os individuos expostos, que sdo mais perigosos quando considerados pacientes pediatricos. Eles

tém oOrgaos e tecidos em estagio de desenvolvimento e t€ém uma expectativa de vida mais alta que
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os adultos (KOTTOU et al., 2018; UBEDA et al., 2017). Nesse sentido, ¢ essencial conhecer,
com precisdo, as doses de radiagdo recebidas por esses individuos, a fim de avaliar os riscos
envolvidos. Para a equipe médica, as principais preocupagdes estao relacionadas ao alto numero
de procedimentos, o que geralmente requer um longo tempo de exposi¢cdo. Outro fator agravante
¢ a proximidade da equipe médica ao paciente e ao tubo de raios-X durante o procedimento.

Varios estudos foram realizados para investigar as doses para pacientes e,
principalmente, para os profissionais que realizam rotineiramente procedimentos de RI. Além
dos estudos experimentais, na literatura existe um grande nimero de artigos envolvendo
simulacdo de Monte Carlo, abordando apenas a dosimetria de pacientes adultos (KIM et al.,
2012; SANTOS et al., 2015; SANTOS et al., 2018; WILDGRUBER et al., 2018; HUO et al.,
2018; BORREGO et al., 2017; SZUMSKA et al., 2016; KOUKORAVA et al., 2014; JOHNSON
et al., 2009; BOZKURT e BOR, 2007; SIISKONEN et al., 2007) e, poucos estudos envolvendo
pacientes pediatricos (SAYED et al., 2012; MARSHALL et al., 2018; HARBRON et al., 2016;
YAKOUMAKIS et al., 2013; SCHULTZ et al., 2013). Diferentemente desses estudos descritos
na literatura, no presente trabalho foram avaliadas as exposi¢cdes ocupacionais € médicas,
considerando o médico e o paciente pediatrico no cenario computacional, usando a simulagao de
Monte Carlo.

O método Monte Carlo ¢ uma ferramenta importante nas avaliacdes dosimétricas,
principalmente, em estudos que envolvem a determinagdo da dose nos 6rgaos dos pacientes e da
equipe médica (METROPOLIS et al., 1949; PELOWITZ, 2011). Essa abordagem consiste
basicamente em acoplar um objeto virtual antropomorfico a um cddigo de transporte de radiagao.
Se os parametros radiograficos, que definem o espectro de raios-X e a geometria do feixe sao
bem conhecidos, os resultados dosimétricos podem superar as dificuldades da dosimetria com
arranjos experimentais ou procedimentos de dosimetria in vivo.

Neste trabalho, foram utilizados dois objetos virtuais antropomorficos pediatricos e dois
adultos para representar o paciente e o médico intervencionista, respectivamente. Os objetos
virtuais antropomorficos foram desenvolvidos pelo Grupo de Dosimetria da Universidade
Federal de Pernambuco, Brasil (CASSOLA et al., 2010, DE MELO LIMA et al., 2011,
CASSOLA et al., 2013), com base em dados antropométricos de criancas e adultos fornecidos
pela ICRP 89 (ICRP, 2002).

O objetivo principal deste trabalho ¢ determinar os coeficientes de conversdo de dose
equivalente (CC [Hrt]) e dose efetiva (CC[E]) para o paciente e o profissional envolvido no
procedimento de CI e avaliar a influéncia da configuracdo de um novo 6culos plumbifero e de

dois protetores faciais, utilizados pelo médico, nos resultados dosimétricos. Outro objetivo deste

12



estudo, ¢ determinar a distribuicdo 3D da radiagdo espalhada no interior da sala, com a intenc¢ao
de garantir que o profissional adote a melhor posi¢do dentro da sala, evitando doses de radiagdo

desnecessarias, quando esté realizando procedimentos de CI.
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CAPITULO 2: FUNDAMENTOS TEORICOS

2.1 Simuladores antropomorficos computacionais adultos

Para determinar as doses de radiagdo no nivel de 6rgdos e tecidos de um individuo exposto a
radiagdo ionizante, pode-se utilizar um simulador antropomérfico fisico. No entanto, no ambito
de um projeto experimental, esta tarefa é limitada, cara e na maioria das situa¢des, impossivel de
ser realizada. Essas dificuldades estimularam o interesse na construcdo de modelos
computacionais da anatomia humana para representar individuos expostos nos mais variados
cenarios de exposi¢ao.

A base conceitual por trds do desenvolvimento de um simulador fisico ou
computacional ¢ imitar com a maior precisdo possivel as propriedades antropométricas e
fisiologicas de um 6rgado ou regido de interesse do corpo, ou de todo o corpo, com o objetivo de
reproduzir, por meio de simulagdes em um computador, o comportamento dos varios
componentes de um sistema biologico em condi¢gdes controladas (POSTON et al., 2002). Neste
sentido, um simulador antropomdrfico computacional representa matematicamente um 6rgao ou
tecido do corpo, um sistema de 6rgdos ou todo o corpo (ICRU, 1992). Isso permitiria uma
melhor compreensao de como a radiagdo interage com os tecidos biologicos por meio de varios
mecanismos de interacdo da radiagdo com a matéria, que pode resultar na deposicao de energia
nesses tecidos.

Nas ultimas cinco décadas surgiram trés geracdes de simuladores antropomorficos
computacionais: a primeira geragdo com abordagem estilizada, ou seja, os orgaos, tecidos e
outras estruturas do corpo sdao representados por superficies coOnicas, elipticas, cilindricas,
esféricas e planas (ZAID et al., 2007; XU et al., 2009). Nesta geragdo, as massas € 0s volumes
dos orgaos foram construidos com base nas informac¢des do homem de referéncia da ICRP 23
(ICRP, 1975). Embora, a anatomia destes simuladores apresentasse uma configuracdo muito
mais simples, quando comparada aos da atualidade, naquela época, estes simuladores ja eram
considerados como as melhores ferramentas disponiveis para a dosimetria interna € ou externa;
na década de 80, houve um crescente avango na tecnologia, possibilitando construir
computadores mais potentes e equipamentos de geragdo de imagens mais avancados. Assim,
deu-se inicio a segunda geracdo, denominados de modelos tomograficos baseados em imagens,
em que os orgdos e tecidos do simulador antropomorfico, sdo representados por matrizes de
volume ou matrizes tridimensionais (3-D) de voxel; mais recentemente, iniciou-se a terceira

geracdo, conhecido como modelos hibridos, que utiliza malhas poligonais e superficie NURBS
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(non uniform racional B-splines) para combinar as duas classes de simuladores mencionadas
anteriormente. Esse processo ¢ conseguido por meio do uso de equagdes para manipular pontos
de controle de superficie, que permitem modelar sofisticadamente as formas e estruturas
complexas de 6rgaos, fornecendo a base para uma abordagem mais realista do modelo anatomico
e fisiologico. A Figura 2.1 ilustra a evolucdo historica dos modelos computacionais utilizados

para representacao da anatomia humana (ZAID et al., 2007; XU et al., 2009).

1" geragio 2* geragio 3" peracdo
1950 1960 1980 2000 TR TR
Simples simuladores  Simuladores estilizados  Simuladores voxel Simuladores hibridos ¢ mesh RRA §

Figura 2.1. Evolugao histdrica da representacdo computacional da anatomia humana (Adaptada

de ZAID et al., 2009).

Nos ultimos 30 anos, varios grupos de pesquisas de diferentes Instituicoes de todo o
mundo vém desenvolvendo simuladores antropomorficos computacionais. Zubal e colaboradores
desenvolveram um modelo de cabeca e tronco referido como VoxelMan com base em imagens
segmentadas de TC de um homem adulto (ZUBAL et al., 1994). O mesmo grupo também
desenvolveu um modelo de cérebro baseado em imagens de alta resolucdo, obtidas por
ressonancia magnética, que foi amplamente utilizado em calculos de dosimetria. Mais tarde, este
modelo foi aprimorado com a adicdo dos bragos e pernas, servindo de base para o
desenvolvimento de um novo simulador adulto de voxel, representando um homem e uma
mulher, denominados de MAX (Male Adult voXel) (KRAMER et al., 2003) e FAX (Female
Adult voXel), respectivamente, com massas de orgdos e tecidos ajustadas com o homem de
referéncia da ICRP 23 (KRAMER ef al., 2004).

Outro simulador antropomorfico computacional conhecido como NORMAN foi
construido usando imagens de ressonancia magnética (RM), de um voluntario saudavel, com
tamanho de voxel dimensionado para corresponder a altura e massa corporal de um homem de
referéncia da ICRP 23 (ICRP, 1975), que posteriormente foi aprimorado e deu origem ao
NORMANS-5. O mesmo grupo divulgou um modelo feminino adulto conhecido como NAOMI
(DIMBYLOW, 2005), que foi redimensionado para corresponder a altura e massa de referéncia

de uma mulher adulta da ICRP 23 (ICRP, 1975). Outra contribui¢cdo importante veio de Xu et
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al., (2009), que langcaram um modelo tomografico adulto masculino denominado VIP-Man,
baseado em imagens fotograficas. Esse modelo foi aprimorado recentemente para incorporar
movimento respiratorio. Além de paises do continente americano e de paises europeus, varias
iniciativas vém sendo empreendidas para desenvolver simuladores antropomorficos
correspondentes as caracteristicas do homem e da mulher de referéncia de cada continente. Neste
sentido, varios paises asidticos desenvolveram seus proprios modelos tomograficos, como Japao
(NAGAOKA et al., 2004; SATO et al., 2007) e Coréia [KIM et al., 2008; LEE et al., 2006).

No Brasil, o Grupo de Dosimetria da Universidade Federal de Pernambuco desenvolveu
um conjunto de simuladores antropomorficos de diferentes alturas e massas corporeas. Dentre
esse conjunto estdo os simuladores antropomorficos adultos masculino (MASH3) e feminino
(FASH3) com caracteristicas do homem e da mulher de referéncia da ICRP 89 (CASSOLA et
al., 2010; CASSOLA et al., 2013). Além dos simuladores adultos, destacam-se também um
conjunto de simuladores pediatricos compostos por um recém-nascido, dois simuladores de 5
anos de idade (feminino e masculino) e dois de 10 anos (feminino e masculino) (de MELO

LIMA et al., 2011).

2.2 Simuladores antropomorficos computacionais pediatricos

Levando em consideragao que os individuos mais jovens sdo mais radiossensiveis do
que os adultos, varios grupos de pesquisas vém se dedicando para modelar simuladores
antropomorficos pediatricos. Cristy (1980) e Cristy e Eckerman (1987) do Laboratério Nacional
de Oak Ridge (ORNL), foram os pioneiros no desenvolvimento dos simuladores
antropomorficos estilizados pediatricos, representando recém-nascidos, 1, 5, 10 e duas criangas
de 15 anos (Figura 2.2). Um grupo de pesquisadores da Australia desenvolveu um tronco de uma
menina de 14 anos com base em imagens de TC (CAON ef al., 1999). No inicio do ano 2000, na
Universidade da Florida (UF) pesquisadores desenvolveram uma série de modelos pediatricos de
corpo parcial (cabega e tronco), com idade desde o primeiro ano de vida até 14 anos (NIPPER et
al., 2002; LEE et al., 2005). Esses modelos foram usados para criar um conjunto de modelos

tomograficos pediatricos de corpo inteiro (Série UF) (LEE et al., 2005), mostrado na Figura 2.3.
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Récem-nascido 1 - Ano 5 - Anos 10 - Anos 15 - Anos

Figura 2.2. Imagens dos simuladores antropomorficos estilizados pedidtricos. Figura reproduzida

de (CRISTY, 1980; CRISTY e ECKERMAN, 1987).

(A) (B) © (D) (E)

Figura 2.3. Visdo frontal dos simuladores antropomorficos pediatricos da familia UF: 9 meses -

masculino (A), 4 anos - feminino (B), 8 anos - feminino (C), 11 anos - masculino (D), 14 anos -

masculino (E). Figura reproduzida de (LEE et al., 2005).

Além desses grupos de simuladores pedidtricos, muitas pesquisas vém sendo
desenvolvidas na modelagem de simuladores adultos de mulheres gravidas, como a realizada por
Xu e colaboradores (XU et al., 2007). Neste caso, foi desenvolvido um conjunto de mulheres

gravidas em diferentes estagios gestacionais (Figura 2.4), denominados de RPI-P3, RPI-P6 e
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RPI-P9, que representam mulheres adultas no periodo gestacional de 3, 6 e 9 meses,

respectivamente.

RPI-P3 RPI-P6 RPI-P9
Figura 2.4. Simulador feminino adulto gestante de 3, 6 ¢ 9 meses. Figura reproduzida de (XU et
al., 2007).

No presente estudo, foram utilizados simuladores antropomorficos virtuais adultos
masculino (MASH3) e feminino (FASH3) baseados nos dados antropomorficos da ICRP 89
(CASSOLA et al., 2010; CASSOLA et al., 2013), bem como criangas de 10 anos de ambos os
géneros (de MELO LIMA et al., 2011). As imagens dos simuladores antropomorficos
pediatricos e adultos desenvolvidos na Universidade Federal de Pernambuco sdo apresentadas na

Figura 2.5.

Figura 2.5. Simuladores antropomorficos virtuais desenvolvidos na Universidade Federal de
Pernambuco: (A) 1 ano (10,25 kg e 0,76 m), (B) 5 anos - masculino (19,13 kge 1,09 m), (C) 5
anos - feminino (19,13 kg e 1,09 m), (D) 10 anos - masculino (32,34 kg e 1,38 m), (E) 10 anos -
feminino (32,34 kg e 1,38 m ), (F) MASH3 — masculino (73 kg e 1,76 m) e (G) FASH3 —
feminino (60 kg e 1,63 m). (CASSOLA et al., 2010; CASSOLA et al., 2013; de MELO LIMA et
al.,2011).
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2.3 Método Monte Carlo

O Método Monte Carlo (MMC) depende de amostragens de uma funcido densidade de
probabilidade, para obtengdo de resultados numéricos de problemas fisicos e matematicos, cuja
resolucdo ¢ dificil ou impossivel de ser obtida por meio de uma expressao matematica. O MMC
¢ bastante utilizado em diversas areas da ciéncia como na Biologia, Matematica, Ciéncias
Atmosféricas, Geologia, Economia, entre outras. Além dessas areas, na Fisica Médica, o seu uso
vem crescendo bastante nas ultimas décadas, devido a capacidade de calcular ou simular com
precisdo, as doses de radiacdo absorvidas, durante a exposi¢do de individuos a radiagdo
ionizante. Apesar de suas aplicagdes terem se tornado mais evidentes nas ultimas décadas, as
bases tedricas do MMC existem ha séculos, mas somente na década de 1930, Enrico Fermi fez a
primeira experiéncia com o MMC, enquanto estudava a difusdo de néutrons, porém, nao
publicou seus resultados. Em 1946, os cientistas, Ulam e Von Neumann tiveram a ideia de

utilizar o MMC em protegao radiologica (BRIESMEISTER, 1993).

2.4 Codigos computacionais de transporte de radiacao

O MMC usa as leis da Probabilidade, Estatisticas e da Fisica para descrever os
processos que regem a interagdo da radiacdo ionizante com a matéria. Na literatura, hd um
conjunto de codigos computacionais de transporte de radiacdo bastante consolidados como o
Geant, Penelope, EGsnrc, Fluka, MCNPX, entre outros. As principais diferencas entre esses
codigos ocorrem nas aproximagoes fisicas, tipo e energia de particulas transportadas. Dentre
esses codigos, 0 MCNPX (Monte Carlo N-Particle eXtended), desenvolvido no Los Alamos
National Laboratory, ¢ um dos mais utilizados e ¢ reconhecido internacionalmente por avaliar o
transporte de 34 tipos de particulas diferentes, entre elas fotons, elétrons, n€utrons, prétons e
particulas alfa. A faixa de energia disponivel para simulacdo ¢ muito ampla, sendo que para os
fotons, que sdo de interesse do presente estudo, o codigo consegue trabalhar entre as energias de
1 keV até¢ 1 GeV (PELOWITZ, 2011).

No codigo MCNPX (versdo 2.7.0), que ¢ o utilizado neste estudo, podem ser usados
diferentes tallies (registro de uma grandeza de interesse) para estimativa de grandezas distintas.
As principais informagdes do problema, no coédigo MCNPX, sdo alocadas num arquivo de
entrada, que sumariamente ¢ composto por trés blocos. 1) bloco de células (cell card). Neste
bloco, sdo definidos a forma, o tipo de material e sua densidade massica; ii) bloco de superficie
(surface card). Nesse bloco, sdo definidas o tipo de geometria (2 e 3D) como, por exemplo,
plano, esfera, cilindros, cones, elipse, toroide, paralelepipedo, etc. e iii) bloco de dados (data
card). Neste ultimo bloco, ¢ definido o tipo € 0 modo de particula que ¢ criada, transportada e
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controlada. Além disso, o usuario pode especificar a fungdo distribui¢do e informagdes da fonte
como posicao, energia, angulo de distribui¢do, etc. Também, neste bloco sdo informados os
pesos atomicos de cada material definido no bloco de célula e, o tipo de registro (tallies), que se

pretende obter, como energia depositada, fluxo de particulas, fluéncia, etc (PELOWITZ, 2011).

2.5 Interacio de raios-X com a matéria

Os fotons de raios-X podem penetrar no meio onde incidem, serem espalhados,
absorvidos ou mesmo atravessarem a matéria sem sofrer nenhum processo de interacao. Os
principais mecanismos de interagdo da radiacdo com a matéria sdo o espalhamento Thompson,
espalhamento Rayleigh, espalhamento Compton, absorcao fotoelétrica, produgdo de pares e
fotodesintegracao. Neste estudo serdo abordados apenas a absor¢do fotoelétrica e o espalhamento
Compton, pois sdo dois tipos de efeitos predominantes para a faixa de energia de fotons utilizada
neste estudo (BUSHBERG et al., 2012).

A dose para a equipe médica nas salas de RI ou CI ¢ devida a eventos de espalhamento
Compton, originado da interagdo do feixe primario com o paciente, cama e acessOrios presentes
na sala. As energias tipicas de fotons em radiodiagnostico (26 - 150 keV) que penetram no
paciente sdo distribuidas em trés tipos de processos possiveis. Uma parte da energia de raios-X
recebida sera absorvida como resultado do efeito fotoelétrico, outra parte atravessara o paciente e
chegara até o detector de imagem, que dd origem a uma imagem, e o restante sera espalhada

como resultado dos eventos de espalhamento Compton (BUSHBERG et al., 2012).

2.5.1 Efeito fotoelétrico
No efeito fotoelétrico, toda a energia incidente do foton ¢ transferida para um elétron,
que ¢ ejetado do atomo. Um esquema desse tipo de efeito ¢ apresentado na Figura 2.6. A energia

cinética do fotoelétron ejetado ¢ igual a energia do foton incidente menos a energia de ligacao do

elétron orbital, como descrita na Equacdo 2.1 (BUSHBERG et al., 2012),

Figura 2.6. Esquema do efeito fotoelétrico (Adaptada de BUSHBERG et al., 2012).
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E,=E,— B (Eq. 2.1)
em que Ee. € a energia cinética resultante do elétron, Ey ¢ a energia do foton incidente e B ¢ a
energia de ligacdo do elétron ao atomo. A probabilidade de ocorréncia do efeito fotoelétron ¢
aproximadamente proporcional a Z3/E*, onde Z é o numero atdmico do material e E € a energia

do foton incidente.

2.5.2 Efeito Compton

Esse tipo de interacdo ocorre entre fotons e elétrons da camada externa do 4tomo. Em relacdo a
trajetdria inicial, o elétron ¢ ejetado do atomo formando um angulo 6 e o féton ¢ espalhado com
angulo @. Como em todos os tipos de interacdes, tanto a energia quanto o momento devem ser
conservados, a energia do foton incidente (/v) € igual a soma da energia do foton espalhado (E;)
e a energia cinética do elétron expelido (E,). O esquema mostrando esse efeito ¢ apresentado na
Figura 2.7. A probabilidade de ocorrer o efeito Compton € proporcional ao nimero atdmico Z do

material e inversamente proporcional a energia do foton incidente (BUSHBERG et al., 2012).

Figura 2.7. Esquema do efeito Compton (Adaptada de BUSHBERG et al., 2012).

2.6 Efeitos bioldgicos da radiacio ionizante

Os efeitos bioldgicos da radiacdo ionizante representam a reposta do organismo apds
exposicao radioldgica. Essa resposta pode variar de alguns minutos até anos, quando surgem
efeitos bioquimicos ou fisiologicos que produzem alteragcdes morfologicas e /ou funcionais dos
orgdos. O corpo humano ¢ composto de atomos que se ligam, dando origem as moléculas.
Quando fotons e particulas interagem com essas moléculas, pode surgir desestabilizacdo,
gerando ioniza¢do do meio e, consequentemente, podendo levar alteracdes dessas moléculas, que
¢ mais grave quando ocorre no DNA, podendo provocar alteragdes no material genético, que
variam desde a mutacdo 4 apoptose celular. Quando a radiagdo penetra um tecido, pode

ocasionar a hidrolise das moléculas de agua presente nesse tecido e, consequentemente, €
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promovido a sintese de radicais livres, que podem atingir outras moléculas significativas, como o
DNA. Esse mecanismo ¢ importante, devido 70% do corpo humano ser composto por moléculas
de dgua (OKUNO, 2009).

Os efeitos biologicos da radiagdo ionizante podem ser descritos como efeito
deterministico, ou reagdes teciduais, e efeitos estocasticos. As reagdes teciduais surgem apenas
para valores altos de dose e s6 aparecem acima de certo limite de dose, denominado de limiar de
dose. Esse efeito aumenta com o aumento da dose. Além da dose, esse tipo de efeito depende do
tipo de radiagdo e do tecido irradiado. Um dos principais efeitos indesejaveis ¢ a apoptose da
célula irradiada. Quando esta ocorre em grande escala em determinado 6rgdo, pode comprometer
o funcionamento do mesmo e, até levar a perda das fungdes vitais. Outros exemplos desse tipo
de efeito € a catarata radiogénica, a radiodermite, a esterilidade, entre outras. Diferentemente das
reagoOes teciduais, o efeito estocastico, que representa um efeito tardio como, por exemplo, o
cancer, pode ocorrer por meio de mutagdes que aparecem em células normais e ndo dependem do

limiar de dose (OKUNO, 2009).

2.7 Protecao radioldgica

Desde o final do século XIX, as radiacdes ionizantes vém sendo constantemente
utilizadas. Seu uso ¢ de grande importancia em varias areas, mais notadamente na area da sauide,
como exemplos: na Medicina Nuclear, a radiacdo ionizante contribui para analises fisiologicas,
anatomicas e funcionais de praticamente todos os 6rgdos do corpo; em Radiodiagnostico, sua
aplicacdo ¢ comumente observada para fins de diagnosticos de fraturas e patologias como,
tumores, neste caso, o diagnostico ¢ resultante de analises de imagens radiograficas, como
radiografia convencional ou utilizando imagens fluoroscdpicas, mamografia, e tomografia
computadorizada (OKUNO, 2009).

Especialmente, na RI e CI, o uso de raios-X permite diagnosticos precisos e rapidos de
doengas relacionadas em diversos 0rgaos vitais. Neste caso, os procedimentos sdo realizados por
meio do uso de agulhas ou cateteres guiados por um sistema de videos, permitindo localizar com
precisdo a regido que deseja examinar ou tratar. Embora, os seus beneficios de diagndstico e
tratamento sejam enormes, o uso de raios-X pode trazer alguns maleficios a saude do paciente e,
sobretudo, da equipe médica que € exposta quase que rotineiramente. Neste contexto, surgiram
varias entidades preocupadas em matéria de protecdo radioldogica como a Comissdo Internacional
de Medidas e Unidades de Radia¢ao (ICRU), que tem como objetivo estabelecer grandezas e
unidades de Fisica das radiacdes, estabelecer critérios de medidas, métodos de comparacao, entre

outros. Outra comissdo que exerce papel fundamental ¢ a Comissdo Internacional em Protecdo
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Radiologica (ICRP), que tem como finalidade elaborar normas de protecdo radioldgica e
estabelecer limites de exposi¢do de individuos a radiacdo ionizante. Essas comissdes estdao
sempre se atualizando, com a preocupacdo em elaborar novas normas ou atualizar as ja
existentes. Cada pais tem um 6rgdo que faz as atualizagcdes nas normas internacionais e as adota
para estabelecer o uso das radiagdes. No Brasil, o 6rgido responsavel pela elaboracao e
atualizagdes dessas normas, ¢ a Comissdo Nacional de Energia Nuclear (CNEN) (ICRU 46,
1992; ICRP 103, 2007; CNEN, 2005).

A protecgao radioldgica se baseia em trés principios: 1) justificativa: qualquer exposicao
a radia¢do ionizante deve ser justificada de modo que o beneficio supere qualquer maleficio a
saude; 1i1) otimizacdo da protecdo: a protecdo radioldgica deve ser otimizada de forma que o
namero de pessoas expostas e a probabilidade de exposi¢des que resultem em doses mantenham-
se tdo baixos quanto possa ser razoavelmente exequivel, considerando fatores como custo
beneficio e fatores sociais; 1iii) limitacdo de dose: as doses individuais devem estar de acordo
com os limites estabelecidos em recomendagdes nacionais que se baseiam em normas
internacionais (ICRP 103, 2007). Neste sentido, € necessario que os profissionais de saude que
lidam com radiagao ionizante, fiquem atentos em cumprir os principios de protecdo radiologica e
busquem medidas de protecdo como o uso dos Equipamentos de Protecao Individual (EPIs)
como, por exemplo, avental plumbifero; 6culos plumbifero; protetor de tireoide, protetor
cerebral. Além de EPIs, ¢ importante que os profissionais utilizem todos os equipamentos de
protecdo disponiveis, como cortina de chumbo ou biombo e protetores suspensos, que sao
comumente encontrados em salas de RI. O uso desses dispositivos de protegdo ¢ uma pratica
importante para minimizar os possiveis efeitos deletérios da radiacao da equipe médica e dos

pacientes.

2.8 Grandezas dosimétricas utilizadas neste estudo

Existem dois tipos de grandezas de radiacdo: as grandezas que descrevem o feixe de
radiacdo em si (por exemplo, fluéncia) e outras que descrevem a quantidade de energia
depositada no tecido ou matéria por um feixe de radiagdo (kerma, dose absorvida e dose

equivalente).

2.8.1 Fluéncia
Conforme definicdo da (ICRP 103, 2007), a fluéncia (@) (Equacdo 2.2) de um feixe de
radiacdo de fotons pode ser descrita, especificando o numero de particulas (dN) que atravessam a

seccao de uma area (dA) perpendicular ao feixe, assim.
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_dN

No SI, a unidade de fluéncia é definida por m™.

2.8.2 Fluéncia energética
Conforme defini¢ao da (ICRP 103, 2007), a fluéncia de energia (¥) (Equacao 2.3) de
um feixe ¢ definido como a quantidade de energia de radia¢dao (dEriw) passando através de uma

unidade de area (da).

dEfeixe
Y=—— Eq. 2.
ia (Eq.2.3)

No SI a fluéncia de energia é dada em MeV/m’.

2.8.3 Kerma

Conforme definicdo da (ICRP 103, 2007), a energia cinética liberada da radiacao

ionizante por unidade de massa ¢ chamado kerma (K) (Equagdo 2.4), e ¢ medida em J/kg ou
Gray (Gy).

_dE,

dm

(Eq.2.4)

em que dE,¢é a soma das energias cinéticas iniciais de todas as particulas carregadas

produzidas/liberadas por radiagdo ionizante nao carregada, numa por¢ao de massa dm.

2.8.4 Dose absorvida
Quando a radiacao ionizante incide sobre um volume de matéria, parte da energia do
feixe ¢ depositada em certo volume, e parte escapa dele. Assim, a parte da energia que foi
absorvida por unidade de massa do corpo que foi exposto a radiacao ionizante ¢ denominado de
dose absorvida Dy, e, € descrita pela Equacao 2.5 (ICRP 103, 2007).
_ dEy,
T dm

em que dE,,¢ a energia média absorvida num volume de massa dm. No SI, a unidade de dose

(Eq.2.5)

absorvida ¢ a mesma que a de kerma, ou seja, J/’kg ou Gy.
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2.8.5 Dose equivalente
A dose equivalente Hr (Equacdo 2.6) ¢ uma grandeza dosimétrica utilizada na protecao
contra a radia¢do ionizante. Ela leva em consideragdo o efeito estocéstico e o tipo de radiagdo. A
unidade desta grandeza € o sievert (Sv) (ICRP 103, 2007).
Hy = Xy wgDy (Eq.2.6)
em que wy representa os fatores de peso para diferentes tipos de radiagdo, sendo igual a 1 para

fotons e elétrons.

2.8.6 Dose efetiva
A dose efetiva £ (Equagdo 2.7) ¢ uma grandeza dosimétrica usada na prote¢ao contra
radiacdo. Ele leva em consideragdo o efeito bioldégico dos orgaos, dependendo de sua

sensibilidade a radiacdo. A unidade também ¢ chamada de sievert (Sv) (ICRP 103, 2007).
E = ZT WTHT (Eq 27)
em que wr € o fator de ponderacao tecidual, cujos valores sdo apresentados na Tabela 2.1 (ICRP

103, 2007).

Tabela 2.1. Fatores de peso tecidual (wr) de 6rgaos e tecidos com importancia dosimétrica (ICRP

103, 2007).
Orgio e tecido Wy Z W
T
Medula éssea, colon, pulmao, estomago, mama e restantes™ 0,12 0,72
Gonadas 0,08 0,08
Bexiga, esofago, figado e tireoide 0,04 0,16
Superficie 6ssea, cérebro, glandulas salivares e pele 0,01 0,04
Total 1,00

* Adrenais, regido extratoracica, vesicula biliar, coragio, rins, nodulos linfaticos, musculos, mucosa oral,
pancreas, prostata, intestino delgado, bago, timus e ttero.

Os fundamentos da protecao radiologica, recomendados pela ICRP, sdo divididos em
principio da justificativa, otimizagdo e limites de dose. Os dois primeiros se aplicam a todas as
situagdes que usam radiagdo e, o terceiro se aplica a exposi¢dao do publico e ocupacional, € ndo
inclui exposi¢des dos pacientes submetidos a exames ou tratamentos com radiagdes ionizantes
(ICRP 103, 2007). Os limites de dose representam a dose maxima que um individuo pode
receber durante um periodo de tempo (Tabela 2.2) e sdo desenvolvidos para evitar

superexposicao.
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Tabela 2.2. Limites de doses para individuos ocupacionalmente exposto (IOE) e do publico
estabelecidos pela ICRP 103 (ICRP 103, 2007).

Limites de dose anual'
Grandeza Orgio I0E Publico
Dose efetiva Corpo inteiro 20 mSv? 1 mSv*
Lente dos olhos 20 mSv? 15 mSv
Dose equivalente Pele 500 mSv 50 mSv
Maos e pés 500 mSv -

!0 termo dose anual deve ser considerado como dose no ano calendario, no periodo de janeiro a dezembro de
cada ano.

2Média aritmética em 5 anos consecutivos, desde que ndo exceda 50 mSv em qualquer ano.

3Em circunstancias especiais, pode ser autorizado um valor de dose efetiva de até 5 mSv em um ano, desde que a
dose efetiva média em 5 anos consecutivos ndo exceda a 1 mSv por ano.

2.8.7 Produto dose-area (PDA)

Umas das grandezas mais utilizadas para avaliacao de dose em procedimentos de RI e
CI é o PDA, medido em Gy-cm?. Esta grandeza representa o produto da dose no ar calculada
sobre a area irradiada do feixe em um plano perpendicular ao eixo do feixe, excluindo a radiagao
retroespalhada. Esta grandeza independe da distancia entre a fonte de raios-X e o paciente,
porém, depende de mudancas devido a parametros de exposicdo como tensdo, corrente do tubo,
tempo de exposi¢do, tamanho de campo irradiado e espessura da regido examinada. O PDA ¢
uma grandeza primordial ndo s6 para a estimativa da dose da pele do paciente, mas porque ela
pode estabelecer uma interpretacao do risco estocastico para o paciente (ICRP 85, 2000). O PDA
¢ medido para uma exposicdo unica ou para um exame radiologico completo. Isso ¢ feito por
meio de uma camara de ionizacdo de transmissdo colocada na saida do tubo de raios-X. Na

Figura 2.8 ¢ mostrada a posi¢ao em que ¢ medido o PDA na pratica clinica.

Figura 2.8. Ilustragdo da posi¢ao da medi¢cdo do PDA. Fonte: autora.

26



2.9 Coeficientes de conversao (CC)

Ao avaliar a dose de radiacdo para um individuo, a partir de um procedimento médico
ou de uma exposi¢ao ocupacional, geralmente, utiliza-se diversos tipos de detectores de radiacao
para quantificar a dose de radiagdo que atingem o individuo. Normalmente, esses dispositivos
sdo colocados sobre ou proximo do paciente (para exposicdes médicas) ou no ambiente de
exposi¢do (para exposi¢cdes ocupacionais). Em todos os casos, ¢ impossivel determinar as doses
de radiacdo com precisdo para qualquer 6rgdo ou tecido do corpo humano. Uma solugdo para
essa situacdo ¢ a utilizacao de coeficiente de conversao (CC), que representa a razdo entre uma
grandeza de interesse € uma grandeza mais facilmente obtida experimentalmente (SANTOS,
2015). Para orgaos ou tecidos, a grandeza de interesse pode ser obtida por meio de simulagdes
computacionais com simuladores antropomorficos computacionais detalhados. Para dosimetria
de radiacdo, ¢ comum combinar esses tipos de simuladores com um cddigo de transporte de
radiacao de Monte Carlo (MC), que permite a criacao precisa e realista de cenarios, em que um
individuo pode ser exposto a radiacdo, e as doses nos o6rgaos podem ser determinadas. Neste
sentido, na literatura ¢ bastante comum divulgar resultados de coeficiente de conversao para dose
efetiva CC[E], calculados com base em dose de 6rgao e tecido de simuladores antropomorficos
computacionais. Por outro lado, também, ha estudos dosimétricos que publicam resultados de
CCIE] para o paciente e para individuos ocupacionalmente exposto (IOE) obtidos por meio de
arranjos experimentais. Nos dois casos, a grandeza de interesse em procedimentos de CI,
geralmente ¢ normalizada pelo o produto dose-drea (PDA). Na Tabela 2.3 sdo apresentados
alguns trabalhos tedricos e experimentais que fazem uso dos valores de CC em caso de

exposigoes médicas e ocupacionais, durante procedimentos de CI adulta e pediatrica.
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Tabela 2.3. Estudos dosimétricos experimentais e tedricos em CI adulta e pediatrica.

Paciente I0E
Faixa-etaria: CCI[E] CCI[E]
Estudos Tipo de exposi¢do paciente (mSv/Gy.cm?) Tipo de estudo (LSv/Gy.cm?)
EU (2008) M¢édica Adulta 0,20 (NF) MC
STRATAKIS et al. (2006) M¢édica Adulta 0,20 (NF) MC
0,08 (60 kVp) MC 0,23 (80 kVp)
Médica e 0,10 (70 kVp)
BOZKURT e BOR (2007) ocupacional Adulta 0,12 (80 kVp)
SANG-HYUN et al. (2008) Médica Adulta 0,15 (60 kVp) MC -
SIISKONEN et al. (2007) Ocupacional Adulta - MC 0,11 (80 kVp)
FAULKNER ¢ WERDUCH (2008) Médica Adulta 0,17 (NF) Experimental -
KATRITSIS (2000) Médica Adulta 0,18 (NF) Experimental -
Médica e
BOR et al. (2006) ocupacional Adulta 0,14 (NF) Experimental 0,14
EFSTATHOPOULOS et al.(2003) Médica Adulta 0,18 (NF) Experimental -
Meédica e
TSAPAKI et al. (2004) ocupacional Adulta 0,19 (NF) Experimental 0,13
STISOVA (2004) Médica Adulta 0,14 (NF) MC -
BOGAERT et al. (2008) Médica Adulta 0,18 (NF) MC
PADOVANI et al. (2001) Ocupacional Adulta - Experimental 0,23
Meédica e
SCHULTZ et al. (2003) ocupacional Pediatrica 0,14 (NF) MC 0,02
JOHNSON et al. (2009) Médica Adulta 0,21 (60 kVp) MC -
SANTOS et al. (2014) Ocupacional Adulta - MC 0,084 (80 kVp)
SANTOS et al. (2015) Ocupacional Adulta - MC 0,024 (80 kVp)

NF: Tensdo do tubo ndo definida
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2.10 Cenario tipico de cardiologia intervencionista

Em procedimentos de CI as imagens sdo geradas por um equipamento de raios-X
(Figura 2.9). Os principais componentes do equipamento sdo: (1) Estrutura com braco em C,
conjunto do tubo de raios-X e detector plano (flat panel); (2) Mesa do paciente e (3) Sistema de

suspensao de monitores de videos.

Figura 2.9. Principais componentes de um equipamento de raios-X utilizados em CI. Fonte:
autora.

O procedimento de CI ¢ minimamente invasivo e os riscos de infec¢do para o paciente
sdo reduzidos, além do tempo de recuperacao ser bem menor comparado com os procedimentos
cirargicos. Durante as intervencdes, o paciente e a equipe médica sdo expostos a radiacdo
ionizante.

Dentre os procedimentos mais comuns em CI, tem-se a angiografia e a angioplastia, que
referem-se a técnica de imagem vascular com o objetivo de diagnosticar ou tratar pacientes.
Durante os procedimentos de CI um conjunto de imagens fluoroscopicas, com alta resolucao
temporal, ¢ utilizado para auxiliar o trajeto do cateter no interior do corpo do paciente até a
regido de interesse. Geralmente, no interior do cateter ¢ utilizada uma substancia de contraste
para melhorar a visualizagdo da trajetoria do cateter e da geometria vascular. O termo
fluoroscopia refere-se a uma sequéncia de imagens pulsadas ou continuas de imagens de raios-X

em tempo real. O equipamento de raios-X utilizado em CI, também conhecido como brago em C,
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¢ capaz de rotacionar 360° em volta do paciente e, por isso, permite a obtencdo de varias

projecdes de imagem do paciente.

2.11 Nomenclatura das projecoes de feixes comuns em CI

A nomenclatura das projegdes em CI ¢é feita com base na localizacdo do detector de
imagem em relagdo ao paciente e, pode ser denominada de varias maneiras. O braco em C do
equipamento de raios-X ¢ rotacionado em torno do isocentro dando origem as projecdes laterais
e craniocaudais. Na Figura 2.10 sdo apresentadas as principais projecoes radiograficas utilizadas
em CI.
¢ Projecdo anteroposterior (AP) e postero-anterior (PA): refere-se, respectivamente, a posi¢cao

em que o detector de imagem ¢ colocado na frente e atras do paciente;

s Obliquo anterior direito (RAO) e obliquo anterior esquerdo (LAO): refere-se,
respectivamente, a localizacao do detector de imagem no lado direito e esquerdo do paciente,
com o angulo em graus da posicdo AP. Por exemplo, o angulo de projecao “60°” inclinado
para direita também pode ser chamado de RAO60°;

¢ Proje¢do caudal (CAUD): refere-se ao angulo em que o detector de imagem ¢ inclinado em
relacdo a projecdo AP em dire¢do a medula espinhal do paciente. Por exemplo, o angulo de
projecao craniocaudal “30°” também pode ser chamado de CAUD30°;

¢ Projecao cranial (CRAN): refere-se ao angulo em que o detector de imagem ¢ inclinado em
relacdo a projecao AP em direcdo a cabeca do paciente. O angulo de projecao craniocaudal

“30°” também pode ser chamado de CRAN30°.
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LAO30° LAOS0°

Figura 2.10. Exemplos de projecdes laterais: (LAO30°, LAO90°, RAO60°, AP e PA) e
craniocaudal: (CRAN30° e CAUD30°). Fonte: autora.

31



CAPITULO 3: MATERIAIS E METODOS

3.1 Simuladores antropomorficos virtuais

Neste estudo, foram utilizadas seis proje¢des angiograficas com o feixe centrado no
coragdo de paciente pediatrico feminino e masculino de 10 anos de idade formando um campo de
visdo (FOV) de (10 x 10) cm?. A escolha desta faixa etdria de idade foi devido ao fato dos
procedimentos de CI, utilizados para corrigir os problemas cardiacos congénitos, ocorrem nesta
fase.

As projecdes mais comuns em procedimentos de CI estudadas foram: PA (postero-
anterior), LAO65 (Obliquo anterior esquerdo, 65°), RAO65 (Obliquo anterior direito, 65°),
LAO90 (Obliquo anterior esquerdo, 90°), CRAN60 (cranial, 60°) e CAUDG60 (caudal, 60°). As
distancias foco-superficie (DFS) para estas projecoes foram: 60 cm (PA), 56 cm (LAO65), 53
cm (RAO65), 50 cm (LAO90), 62 cm (CRAN60) e 64 cm (CAUDG60). Cada cenario de
exposi¢ao foi, simultaneamente, composto de um médico intervencionista e um paciente. Os
profissionais médicos foram representados pelos simuladores antropomorficos virtuais adultos
masculino (MASH3) e feminino (FASH3) (CASSOLA ef al., 2010; CASSOLA et al., 2013).
Esses simuladores foram posicionados ao lado dos simuladores antropomorficos pediatricos
masculino (M10) e feminino (F10), de 10 anos de idade, representando os pacientes (de MELO
LIMA et al., 2011). Eles possuem todos os 6rgaos, tecidos e outras estruturas com importancia
dosimétrica recomendados pelo ICRP 103 (ICRP 103, 2007). As imagens e algumas informagoes
sobre as caracteristicas antropométricas desses simuladores antropomorficos virtuais sao

apresentadas na Figura 3.1.

Figura 3.1. Massa corpdrea e altura dos simuladores antropomorficos virtuais utilizados neste
trabalho: (A) M10 - 10 anos — masculino (30.54 kg e 1.38 m), (B) F10 - 10 anos — feminino
(30.95 kg e 1.38 m), (C) MASH3 - masculino (73 kge 1.76 m) e ) e (D) FASH3 - feminino (60
kg e 1.63 m). (Figura adaptada de CASSOLA et al., 2010; CASSOLA et al., 2013; de MELO
LIMA et al.,2011).
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3.2 Parametros radiograficos avaliados

Os parametros radiograficos utilizados neste estudo, como tensio do tubo (kV),
angulagio do feixe (projecdes) e tamanho do FOV foram extraidos da literatura. E possivel
encontrar alguns valores de tensdo do tubo empregados nos procedimentos de CI envolvendo
pacientes pediatricos. O trabalho de Harbron et al (2016) (e as referéncias nele contidas)
(HARBRON et al, 2016) apresentou uma revisdo das doses nos procedimentos de CI com
pacientes pediatricos, e as tensdes do tubo, mais comumente empregadas, estdo na faixa de 60 -
85 kV. No trabalho de Sayed ef al (2012) , os valores tipicos para a tensdo do tubo utilizados
ficaram no intervalo de 70 - 100 kV. Além disso, no trabalho de Bacher et al (2005), eles
apresentaram um intervalo de tensao do tubo, empregada no procedimento de CI, de 75 - 90 kV.
Portanto, neste trabalho, foram utilizadas as seguintes tensdes do tubo: 60, 70 e 80 kV. Os
espectros de energia utilizados neste estudo foram calculados usando o software SRS 78
(CRANLEY et al., 1997).

Os valores escolhidos de distancia foco superficie (DFS) foram baseados no trabalho de
Yakoumakis et al (2009) (50 - 70 cm), bem como os angulos de projecdo. Em relagdo ao
tamanho do FOV, foram seguidas as recomendagdes do trabalho de Yakoumakis et al (2009),
que empregou um tamanho de campo de 10 x 10 cm?. A geometria da sala modelada com o
codigo MCNP foi baseada em uma sala tipica de CI.

Os simuladores antropomorficos virtuais MASH3 e FASH3 e pediatricos de 10 anos
foram incorporados ao codigo de transporte de radiagdo MCNPX 2.7.0 (PELOWITZ, 2011). Os
simuladores adultos e pediatricos possuem voxels cubicos com tamanhos: 0,24 x 0,24 x 0,24 cm®
e 0,14 x 0,14 x 0,14 cm?, respectivamente. Um conjunto detalhado de equipamentos comuns de
uma sala de CI foi adicionado ao cenario de exposicao. Além dos componentes do equipamento
de raios-X (tubo de raios-X e detector flat panel), monitores de video, mesa ciriirgica, mesa de
instrumentagdo, cama do paciente com colchdo, cortina de chumbo e protetores de vidro
plumbifero suspensos foram incorporados nas simula¢des. Os EPIs também foram incorporados
a simulacdo, com dois modelos diferentes de 6culos plumbiferos, protetor cerebral de chumbo,
protetor de tireoide ¢ um modelo de avental de chumbo. Todos os EPIs, cortina de chumbo e os
protetores de vidro plumbiferos suspensos possuem espessura equivalente de 0,5 mmPb. Todos
os equipamentos que constituem o cenario de exposi¢do estdo dentro de uma sala preenchida
com ar atmosférico.

A Figura 3.2 mostra o cenario de exposi¢cdo com os principais equipamentos de uma
sala de CI com o paciente de 10 anos de idade na mesa cirirgica. Observa-se que o médico usa

avental de chumbo, protetor de tireoide e dculos plumbifero. Em todos os cendrios, o produto-
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dose-area (PDA) foi estimado por meio de uma célula de ar modelada na saida do tubo de raios-
X. Também foram avaliados o uso de um protetor cerebral de chumbo, a fim de estudar sua

eficiéncia na proteg¢do do cérebro.

Monitoresde videos Protetorde cabeca

|

Protetor suspenso

Protetor de tireoide
Detector flat painel

Oculos plumbiferos

Paciente de referéncia

Cortinade chumbo

Tubode raios X

Avental plumbifero

Mesa de instrumentacao

Figura 3.2. Cenario de exposi¢do computacional com detalhes dos principais equipamentos de
protecao individual (EPIs) e dos componentes do equipamento de raios -X utilizado em um

procedimento de CI. Fonte: autora.

Além dos oculos plumbifero de referéncia, foi avaliado outro modelo, com uma
geometria diferente e, também dois protetores faciais (Figura 3.3). Esses diferentes modelos
foram estudados para representar diferentes opgdes de protegdo. O primeiro modelo de dculos
plumbifero, chamado de referéncia (Figura 3.3 (A)), € o usado em todos os cendrios simulados, e
apresenta uma estrutura mais complexa, com material adicional na abertura nasal e um design
que se adapta a anatomia do rosto humano. O outro modelo, chamados M1 (Figura 3.3 (B)), ¢
mais simplificado e, tem uma forma retangular e nenhum material adicional nasal. Os protetores
faciais dos médicos foram modelados em duas opg¢des, uma que cobre o nariz até a testa,
chamada F1 (Figura 3.3 (C)), e um modelo que cobre da regido do queixo até a testa, chamado

F2 (Figura 3.3 (D)).

34



(A) (B)

¥y N

N N
(@ (D)

Figura 3.3. Vista frontal e de topo dos modelos de 6culos e protetores faciais avaliados neste
estudo: (A) modelos de 6culos plumbiferos de referéncia , (B) modelo de 6culos M1 e dois
protetores faciais (C) F1 e (D) F2. Todos esses dispositivos tém espessura equivalente a

0,5 mmPb. Fonte: autora.

3.3 Cédigo de transporte de radiacao MCNPX (versao 2.7.0)

Descri¢do da fonte, espectros e sistema de colimac¢do (SANTOS et al., 2018; PELOWITZ,
2011): Os espectros foram gerados com energias maximas de 60, 70 e 80 keV, angulo anddico
de 12° alvo de tungsténio (W), filtragdo 3 mmAIl+0,lmmCu. Os fotons foram emitidos
isotropicamente a partir de uma fonte pontual, direcionada de forma conica ao alvo. O feixe de
radiagdo foi colimado de forma retangular, utilizando Pb (p = 11,35g /cm®).

Equipamento de raios-X (SANTOS et al., 2018): Os principais componentes do equipamento do
arco C sdo um tubo de raios-X com blindagem de Pb e um detector flat panel, com dimensdes de
30 x 16 x 30 cm® e uma camada de 0,03 cm de cristal Csl (p = 4,51 g/cm®).

Composi¢do dos materiais dos cendrios de exposi¢cdo (SANTOS et al., 2018): A sala possui
dimensdes de 6,5 x 6,5 x 3 m® (comprimento, largura e altura), paredes de concreto com 22 cm
de espessura (p = 2,3 g/cm®) preenchida de ar atmosférico (p = 0,001205 g/cm? ).

Cama do paciente: A cama do paciente foi modelada com dimensdes de 70 x 10 x 190 cm’, com
poliuretano (p = 0,021 g/cm?) sobre uma base de fibra de carbono (p = 1,25 g/cm®). A cama foi

posicionada a 95 cm do piso da sala do procedimento de CI. Em todas as situagdes, a distancia
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relativa da cintura dos profissionais médicos ¢ de 20 cm lateralmente da cama, que representa
uma aproximag¢ao muito boa dos procedimentos reais.

Produto dose-area (PDA): Uma célula composta exclusivamente de ar atmosférico com
dimensdes 10 x 10 x 1 cm® foi modelada e posicionada na linha do feixe e na saida do tubo de
raios-X para determinar o PDA.

EPI: foram modelados e adicionados aos profissionais médicos diferentes modelos de éculos
(0,5 mmPb, p = 6,22 g/cm’), protetor de tireoide (0,5 mmPb), protetor cerebral (0,5 mmPb) e
avental de chumbo (0,5 mmPDb).

Biblioteca de secio de choque (PELOWITZ, 2011): ENDF/B-VIL.

Pardmetros de transporte (PELOWITZ, 2011): Fotons e elétrons foram transportados usando a
configuragdo padrdo no MCNPX v.2.7.0.

Numero de historias simuladas (PELOWITZ, 2011): Em todos os cenarios foram utilizadas 1E9
historias de particulas simuladas para reduzir as incertezas estatisticas.

Incertezas estatisticas (PELOWITZ, 2011): As incertezas estatisticas de todos os resultados
apresentados sdo incertezas expandidas (tipo A), levando em consideracao as incertezas do PDA
e as incertezas da dose obtida pelo o codigo MCNPX.

Grandezas dosimétricas (SANTOS et al., 2018; PELOWITZ, 2011): A dose equivalente de
fotons para todos os 6rgaos e tecidos (exceto medula dssea) foi calculada usando o tally F6: p
(em MeV/g/particula) do cdédigo MCNPX v.2.7.0 (PELOWITZ, 2011). Esse tally fornece o
kerma de colisdao, considerando que ¢ numericamente igual a dose absorvida no érgao ou tecido.
A dose absorvida na medula 6ssea ativa foi calculada usando o tally *F4: p (PELOWITZ, 2011),
que fornece o fluéncia de energia de fotons (MeV/cm’/particula), que foi convertida em dose
absorvida usando o cartdao fungao resposta DE/DF do cddigo MCNPX. Dessa forma, pode-se
avaliar as doses absorvidas em cada cavidade esponjosa e medular, localizada no tecido 6sseo
dos simuladores. Também foi utilizado o mesh tally do cddigo para avaliar o fluxo de fotons
espalhados dentro da sala de CI.

Os resultados dosimétricos, deste estudo, sdo apresentados no formato de coeficiente de
conversdao (CC), que relaciona as grandezas de protecdo, como dose equivalente (Ht) e dose
efetiva (E), dificeis ou mesmo impossivel de se obterem experimentalmente, com a quantidade
mensuravel produto dose-area (PDA). Como o fator de ponderagdo da radiagdao (wr) para fotons
e elétrons € 1, a dose equivalente foi considerada igual a dose absorvida.

Usando a Equagdo 3.1, foi possivel calcular os coeficientes de conversdo para dose equivalente

CC [Ht] de cada 6rgao e tecido do simulador antropomorfico.
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Hrp
PDA
O CCIE], que ¢ a principal quantidade de protecdo contra radiacdo, foi calculado usando a

Equacgdo 3.2, sugerida pela ICRP 116 (ICRP 116, 2010).

CC[Hy] = (Eq.3.1)

E Z CC[HT]Homem + CC[HT]Mulher
T

~ PDA 2
T

CC[E] (Eq.3.2)

em que wr é o fator de ponderagdo do 6rgdo ou tecido, CC[Hp]Ho™e™m e CC[Hp]MuPer s3o,

respectivamente, os coeficientes de conversao para dose equivalente do homem e da mulher.
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CAPITULO 4: RESULTADOS E DISCUSSOES

Esta secdo esta dividida em 3 subsecdes: Avaliagdo da exposicdo médica (Subsegdo
4.1), Exposi¢ao ocupacional (Subsecao 4.2), Distribuicdo da fluéncia de fétons dentro da sala de
CI (Subsecdao 4.3). A primeira subse¢do aborda os valores de CC[E] e CC[Ht] para os
simuladores antropomorficos virtuais pedidtricos de 10 anos de idade, enquanto as subsecgoes 4.2
e 4.3 tratam dos valores de CC para o médico intervencionista (simuladores FASH3 e MASH3).
Como os dados apresentados nesta dissertacdo sdo compostos de varias Tabelas

(Tabelas A.1 - A.12), foi decidido apresenta-los em um Apéndice (Apéndice A).

4.1 Avaliacdo da exposi¢do médica

As Tabelas A.1 - A.6 (Apéndice A) apresentam os valores de CC[Hr] e CC[E] (com
suas respectivas incertezas), calculadas para os simuladores antropomorficos de 10 anos de
idade, em fun¢do da tensao do tubo de raios-X e das proje¢des angiograficas. Os valores de
CC[Hr] dos principais 6rgaos dos pacientes de ambos os géneros foram semelhantes, exceto nas
mamas e nas gonadas. Por exemplo, o valor de CC[Hr] para as gonadas do paciente do sexo
feminino de 10 anos de idade, com uma tensdo do tubo de 80 kVp (Tabela A.6), para uma
projecao CAUDG60, apresentou um valor de 7,9 vezes maior que o valor obtido para o paciente
masculino (Tabela A.3). Os 6rgdos dos pacientes na regido examinada ou nas proximidades
apresentaram maiores valores de CC[Hr], quando comparados a érgaos distantes. Os drgaos que
obtiveram os maiores valores de CC[Hr] foram pulmodes, es6fago, figado, coragdo, cdlon,
estdmago e sangue.

Como podem ser conferidos nas Tabelas A.1 - A.6 (Apéndice A), os valores de CC[Hr]
do paciente sdo bastante semelhantes entre os géneros masculino e feminino. Além disso, os
resultados para um orgdo dependem de varios fatores. Em primeiro lugar, aumentando a tensio
do tubo, aumentam os valores de CC[Hr] para todos os 6rgaos. Em segundo lugar, o tamanho ou
distribuicdo dos 6rgdos no corpo também influencia nos valores de CC[Ht]. Outro fator que
contribui ¢ a localizacdo do 6rgdo em relagdo ao feixe primario. Isto € especialmente importante
para a exposi¢ao do paciente que possuem 6Orgaos localizados dentro do campo de visao (FOV)
(coélon, pulmio, esdfago, estdbmago e figado), que recebem maiores valores de CC em
comparacdo com os 6rgaos localizados fora do alcance do feixe (mamas, gonadas, cérebro, lente
dos olhos, tireoide, etc).

Na projecdo RAOG65, os orgdos localizados no lado esquerdo do paciente, como o

estdmago e o coragdo, estdo mais proximos da fonte de raios-X. Portanto, quando esta projecao ¢

38



empregada para examinar o paciente do sexo masculino de 10 anos de idade, usando tensdo do
tubo de 80 kVp, houve um aumento de 42% e 77% no coragdo e estdmago, respectivamente, em
comparacao com o uso da projecdo LAO65. Comportamento semelhante foi encontrado para o
figado, localizado no lado direito do paciente. Quando a projecao LAOG65 foi usada, o figado
apresentou um aumento de 53% no CC[Hr] em relagdo a proje¢do RAO65.

Considerando as possiveis alteracdes das células sanguineas devido a radiagdo, também
avaliou-se a dose no sangue. Para o paciente masculino e feminino o maior valor de CC[Hr] para
o sangue foi de 5,9E-01 mSv/Gy.cm? (0,1%), usando a projecio RAO65 e energia de fotons de
80 keV.

A Tabela 4.1 apresenta os valores de CC[E] para os pacientes determinados utilizando a
equagdo 3.2. Esses valores aumentam com o aumento da tensio do tubo de raios-X.
Considerando todas as projecdes, a RAO65 ¢ a mais critica para o paciente. Nesta projecdo, os
orgaos localizados no lado esquerdo do paciente, como o estdbmago e o coragdo, estdo mais
proximos do tubo de raios-X. Com isso, a dose equivalente nesses drgaos ¢ maior em relagdo as
outras projecdes e, portanto, o valor de CC[E] ¢ o mais alto quando essa proje¢ao ¢ usada.

Varios estudos em CI foram realizados usando simulacio de Monte Carlo para
determinar o CC[E] e o CC[Ht] para pacientes adultos, representados por simuladores
antropomorficos com base em voxel ou modelos matematicos (JOHNSON et al, 2009; BOR et
al., 2004; STISOVA et al., 2004). Por serem procedimentos complexos, caracteristicas como
angulos de projecdo, qualidade dos espectros de raios-X e tamanhos diferentes de simuladores
antropomorficos refletem na variacdo dos resultados entre os estudos e, portanto, ¢ dificil fazer
uma compara¢do mais completa dos resultados obtidos neste trabalho com os apresentados na

literatura.
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Tabela 4.1. CC[E] (mSv/Gy.cm?) para exposi¢des médicas, calculados para os simuladores antropomdrficos virtuais pediatricos de 10 anos de

idade (M10 e F10). As incertezas estatisticas estdo apresentadas entre parénteses (%).

Tensdo no tubo (kV) | CAUD60 CRANG0 LAO65 LAO90 PA RAOG5 Média
60 1,IE-01 (0,2) | 1,5E-01(0,2) | 1,5E-01(0,3) | 1,7E-01(0,3) | 1,6E-01 (0,3) | 2,2E-01(0,3) | 1,6E-01 (0,3)
70 1,4E-01 (0,2) | 1,8E-01(0,2) | 1,8E-01 (0,3) | 2,1E-01 (0,2) | 2,0E-01 (0,2) | 2,6E-01(0,2) | 1,9E-01 (0,2)
80 1,7E-01 (0,2) | 2,1E-01 (0,2) | 2,1E-01 (0,2) | 2,4E-01 (0,2) | 2,3E-01 (0,2) | 3,1E-01(0,2) | 2,3E-01 (0,2)
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4.2 Avaliacdo da exposi¢do ocupacional
Os resultados dos valores de CC[E] e CC[Ht] de cada médico (FASH3 e MASH3), em

fun¢do das projecdes do feixe e da tensdo do tubo, sdo fornecidos nas Tabelas A.7 - A.12
(Apéndice A).

Os valores dos CC para os orgaos e tecidos dos profissionais dependem de varios
fatores. Ao aumentar a tensdo do tubo, também aumentara a energia dos foétons espalhados sobre
os profissionais e, como resultado, levara a valores mais altos de CC[Hr]. Além disso, outro fator
¢ o tamanho, distribuicdo e a localizagdo dos 6rgaos em relagdo a regido examinada do paciente.
Os 6rgaos localizados dentro ou perto da cavidade toracica do médico, como pulmdes, estomago
e tireoide, estdo entre os mais irradiados. O principal motivo € que eles estdo mais proximos do
centro espalhador, que ¢ a regido toracica do paciente. Por outro lado, os médicos devem usar a
cortina de chumbo pendurada na mesa. Dessa forma, as regides inferiores da equipe médica,
onde estdo localizadas as gonadas e a bexiga ficam bem protegidas e, portanto, obtém o menor
valor de CC[Ht] em comparac¢dao com os demais drgaos e tecidos.

A Tabela 4.2 mostra os valores de CC[E] para cada projecdo e o valor médio resultante

dessas projecdes para a exposi¢ao ocupacional em fungdo da variagao da tensao do tubo.
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Tabela 4.2. Valores médios de CC[E] (uSv/Gy.cm?) para exposi¢des ocupacionais determinadas para o MASH3 e FASH3, em fungio da tensdo do

tubo, para paciente de 10 anos de idade. As incertezas estatisticas estdo apresentadas entre parénteses (%).

Tensdo no tubo (kV) | CAUD60 CRANG60 LAOG65 LAO90 PA RAOG5 Média
60 1,6E-02 (4,0) | 1,5E-02 (4,0) | 2,9E-02 (7,0) | 1,5E-02 (4,0) | 1,4E-02 (5,0) | 1,1E-02 (4,0) | 1,6E-02 (5,0)
70 3,2E-02 (5,0) | 2,5E-02 (4,0) | 4,2E-02 (4,0) | 2,7E-02 (4,0) | 2,5E-02 (6,0) | 1,8E-02(7,0) | 2.8E-02 (5,0)
80 6,1E-02 (4,0) | 3,9E-02 (4,0) | 6,0E-02 (3,0) | 4,4E-02 (4,0) | 4,3E-02 (4,0) | 3,0E-02 (4,0) | 4,6E-02 (4,0)
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A projecdo do feixe LAOG65 apresentou os maiores valores de CC[E] para os
profissionais (ver Tabela 4.2). Mesmo considerando a barreira de protecdo lateral, nessa projecao
ha uma grande quantidade de radiagdo retroespalhada pelo paciente e pela a mesa do paciente, o
que ¢ uma provavel explicacao para os maiores valores de CC[E] nessa proje¢do. Uma ilustracio
da radiagdo retroespalhada pode ser conferida na Figura 4.1 da subse¢do 4.2.2.

Comparado com outros o6rgaos avaliados, o cérebro em quase todas as projecoes,
recebeu um dos maiores valores de CC[Hr]. Considerando isso, aten¢ao deve dada a esse 6rgao,
pois na pratica clinica o protetor cerebral nem sempre € utilizado.

As consequéncias para as doses de radiacdo no cérebro ainda sdo desconhecidas e, a
literatura ndo apresentou estudos conclusivos relacionando a dosimetria e os riscos radiologicos
para profissionais envolvidos em procedimentos de RI (PICANO et al., 2012). No entanto, ¢
importante enfatizar que o cancer ¢ um efeito estocastico e, portanto, devemos minimizar a dose
a0 maximo, pois o efeito estocastico ndo possui uma dose limiar para se manifestar.

Considerando as doses sanguineas para a equipe médica, os maiores valores de CC[Hr]
foram obtidos nas projecoes CAUD60 com tensdo no tubo de 80 kV. O maximo valor de CC[Hr]
para a FASH3 foi de 7,1E-2 pSv/Gy.cm? (1,7%) e para o simulador MASH3 foi 8,2E-02
uSv/Gy.cm? (1,5% ).

4.2.1 Avaliagdo da eficiéncia dos EPIs e de protetores suspensos

Para avaliar a eficiéncia dos equipamentos de protecao individual (avental, 6culos
plumbiferos, protetor de tircoide e de cérebro) e protetores suspensos (cortina de chumbo e
barreira movel de vidro plumbifero), foram determinados os valores de CC[E] para cada caso,
incluindo um cenario de exposigdo sem os protetores individuais e suspensos e comparados com
valor de referéncia (utilizacdo de todos os protetores individuais e suspensos). Os resultados sdo
apresentados na Tabela 4.3 e comparados com o cenario de referéncia, composto com todos os
dispositivos de protecdo (Figura 3.2).

O principal objetivo com esse tipo de comparacdo € destacar a importancia relacionada
a utilizacdo dos EPIs e de todos os equipamentos de protecdo disponiveis para os profissionais

envolvidos nos procedimentos de CI.
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Tabela 4.3. CC[E] (uSv/Gy.cm?) médio calculado para o simulador MASH3 e FASH3 para exposi¢des ocupacionais para diferentes configuracdes

e tensdo do tubo de 80 kVp. As incertezas estatisticas sdo apresentadas no primeiro parénteses (%). O segundo parénteses apresenta a diferencga

percentual entre o valor da configuracdo estudada e o valor de referéncia.

Configuragao CAUDG60 CRANG60 LAO65 LAO90 PA RAO65 Média
Referéncia* 6,1E-02 (2,6) | 3,9E-02 (4,0) | 6,0E-02 (3,0) | 4,4E-02 (3,5) | 4,3E-02 (3,5) | 3,0E-02 (3,5) | 4,6E-02 (4,0)
2,9E-02 (5,0) | 2,5E-02(3,0) | 4,8E-02(4,0) | 3,2E-02 (4,0) | 2,5E-02 (4,5) | 2,2E-02 (3,5) | 3,0E-02 (3,3)
Avental com frestas laterais (-53%) (-37%) (-20%) (-26%) (-41%) (-25%) (-35%)
1,4E+00 (1,0) | 8,0E-01 (1,0) | 1,2E+00 (1,0) | 1,1E+00 (1,0) | 9,6E-01 (1,0) | 2,8E-01 (1,0) | 9,3E-01 (4,0)
Sem avental (2113%) (1938%) (1817%) (2314%) (2159%) (832%) (1925%)
6,3E-02 (2,5) | 4,2E-02 (4,0) | 6,6E-02 (3,0) | 4,8E-02 (3,5) | 4,6E-02 (3,5) | 3,3E-02 (3,5) | 4,9E-02 (1,0)
Sem protetor de cérebro (3%) (6%) (10%) (9%) (7%) (12%) (8%)
Sem EPI e nenhuma protecao | 4 1E+00 (0.1) | 3,3E+00 (0,1) | 4,3E+00 (0,1) | 4,5E+00 (1,0) | 3,4E+00 (1,0) | 1,1E+00 (1,0) | 3,4E+00 (3,3)
suspensa (6539%) (8233%) (6983%) (10245%) (7782%) (3459%) (7323%)
6,4E-02 (2,5) | 4,3E-02 (4,0) | 6,3E-02 (3,0) | 4,6E-02 (3,5) | 4,5E-02 (3,5) | 3,1E-02 (3,5) | 4,8E-02 (0,6)
Sem 6culos plumbifero (4%) (9%) (5%) (5%) (5%) (5%) (5%)
1,8E-01 (1,0) | 1,6E-01(1,0) | 9,5E-02 (1,0) | 8,8E-02 (1,0) | 1,4E-01 (1,0) | 8,7E-02 (1,0) | 1,2E-01 (3,3)
Sem cortina de chumbo (195%) (297%) (58%) (101%) (218%) (193%) (168%)
2,1E-01 (1,0) | 1,5E-01(1,0) | 3,5E-01(1,0) | 3,4E-01 (1,0) | 2,1E-01 (1,0) | 7,6E-02 (1,0) | 2,2E-01 (1,0)
Sem protetor suspenso (244%) (285%) (483%) (682%) (382%) (158%) (383%)
6,2E-02 (2,5) | 4,1E-02 (4,0) | 6,7E-02 (3,0) | 4,6E-02 (3,5) | 4,4E-02 (3,5) | 3,2E-02 (3,5) | 4,9E-02 (3,3)
Sem protetor de tireoide (2%) (4%) (12%) (6%) (2%) (8%) (6%)

*Cenario composto com todos os EPIs (avental, 6culos plumbifero, protetor de tireoide e de cérebro) e protetores suspensos (cortina de chumbo e barreira

movel de vidro plumbifero).
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Como pode ser visto na Tabela 4.3, o CC[E] sem EPI e sem qualquer equipamento de
protecdo suspenso, serda sempre maior do que aqueles valores com o equipamento de prote¢ao, o
que ja era esperado. O interessante nessa comparacdo sdao as porcentagens de aumento nos
valores de CC[E]. Resultados bastante interessantes e que chamam ateng¢do foram a contribuicao
do aumento das doses devido a radiag¢@o transmitida pelas lacunas laterais do avental plumbifero.
Quando comparados com a configuragdo de referéncia, os resultados dos valores de CC[E]
indicaram que ela € responsavel por um aumento de até 53% (CAUDG60) e um aumento médio de
35%. A nao utilizagdo de avental plumbifero resultou num aumento de até 2314% (LAO90) e
uma média por projecao de 1925% dos valores de CC[E]. A remo¢do de todos os equipamentos
de prote¢ao aumentou as doses em até 10245% (LAO90) e um aumento médio de 7323%.
Entende-se, entretanto, que a ndo utilizagdo de EPI em CI ndo ¢ comum e nem aceitavel. Além
dos EPIs, os resultados deste estudo mostram a importancia da utilizagdo da cortina de chumbo e
de protetores suspensos. Quando a cortina e os protetores suspensos nao sao utilizados um
aumento de até 297% (CRANG60) e de 682% (LAO90) sao alcangados, respectivamente, em
relacdo ao valor de referéncia. Além destes resultados, também foi avaliada a nao utilizagao de
oculos plumbifero, protetor de tireoide e protetor de cérebro. O aumento maximo dos valores de
CCIE] quando o protetor de cérebro, 6culos plumbifero e o protetor de tireoide nao foram
utilizados foi de 12% (RAO65), 9% (CRANG60) e 12% (LAO65), respectivamente.

Além do modelo de 6culos adotado como referéncia, neste estudo, foi avaliado o
modelo M1, que também ¢ bastante utilizado por médicos intervencionistas. Estes dois modelos,
posteriormente, foram substituidos por protetores faciais (F1 e F2) (Figura 3.3). Os resultados
dos valores de CC[E] e de CC[Hr] em fungdo da projecao do feixe e dos modelos de 6culos
(referéncia e M1) e de protetor de face (F1 e F2) estdo apresentados na Tabela 4.4. Como pode
ser observado, os modelos de protetores de face protegem mais eficientemente os olhos, em
comparacao com os dois modelos de oOculos (referéncia ¢ M1). Essa protecdo ainda ¢ mais
eficiente quando o modelo F2 ¢ utilizado, ja que se estende desde o nivel dos olhos at¢ a tireoide
e, por isso, oferece maior protecdo. De maneira geral, o modelo de 6culos de referéncia ¢ mais
eficiente do que o modelo M1, fato que pode ser atribuido ao material de blindagem adicional na
abertura do nariz, que provavelmente blindou parte dos foétons espalhados do paciente, mesa do
paciente e de outros equipamentos presente no interior da sala, que chega a regido da cabega do
médico.

A projecao que registrou menores valores de CC[E] e CC[Hr] foi a RAO65. Nesta
projecdo, o feixe incidente atravessa uma espessura maior do paciente e o tubo de raios-X esta

abaixo da cama do paciente, que atenuam o feixe de radiacdo. Como pode observar na Figura
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4.1, as doses nos olhos e na lente dos olhos dependem ndo apenas do modelo de 6culos, mas,

também, da dire¢ao do feixe.
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Tabela 4.4. CC[E] e CC[Hr] (nSv/Gy.cm?) para exposi¢des ocupacionais calculados para o simulador antropomérfico MASH3 usando dois

modelos de 6culos (referéncia e M1), e dois protetores de face (F1 e F2) para tensdao do tubo de 80 kVp. As incertezas sao apresentadas no

primeiro parénteses (%) e as diferencas percentuais em relagao ao dculos de referéncia sdo apresentadas no segundo parénteses.

Projeco CAUD60 | CRANG6O LAO65 | LAO9 | PA | RAO65
CC[Hr] Oculos plumbifero de referéncia Média
Superficie 0ssea | 6,4E-02(0,4) | 5,8E-02 (0,4) | 5,5E-02 (0,5) | 4,6E-02(0,5) | 4,7E-02(0,5) | 3,1E-02 (0,6) | 5,0E-02 (0,5)
Lente dos olhos | 5,7E-02(4,7) | 6,7E-02 (4,0) | 6,4E-02 (5,2) | 4,7E-02(5,2) | 5,2E-02(4,9) | 3,1E-02 (6,8) | 5,3E-02 (5,6)
CC[E] 6,4E-02(2,0) | 4,3E-02 (2,0) | 6,9E-02 (3,0) | 4,3E-02(3,0) | 4,4E-02(3,0) | 3,1E-02(3,0) | 4,9E-02 (3,3)
CC[Hr] M1
Superficie 0ssea | 6,1E-02 (0,4) | 5,5E-02 (0,4) | 5,3E-02 (0,5) | 4,4E-02 (0,5) | 4,5E-02(0,5) | 2,9E-02 (0,6) | 4,8E-02 (0,5)
(-5%) (-5%) (-4%) (-4%) (-4%) (-6%) (-5%)
Lente dos olhos | 7,6E-02 (4,2) | 9,1E-02 (3,4) | 5,7E-02 (5,5) | 4,2E-02 (5,2) | 6,2E-02 (4,7) | 2,7E-02 (6,8) | 5,9E-02 (5,0)
(33%) (36%) (-11%) (-11%) (19%) (-13%) (12%)
CC[E] 6,2E-02 (2,0) | 4,2E-02 (2,0) | 6,8E-02 (3,0) | 4,3E-02 (3,0) | 4,2E-02 (3,0) | 3,0E-02 (3,0) | 4,8E-02 (3.3)
(-3%) (-2%) (-1%) (0.2%) (-5%) (-3%) (-2%)
CC[Hr] F1
Superficie 6ssea | 4,2E-02 (0,5) | 3,6E-02 (0,5) | 3,3E-02 (0,6) | 3,0E-02 (0,5) | 3,0E-02 (0,6) | 2,0E-02 (0,8) | 3,2E-02 (0,6)
(-34%) (-38%) (-40%) (-35%) (-36%) (-35%) (-37%)
Lente dos olhos | 8,5E-03 (11) | 6,3E-03 (12) | 4,9E-03 (16) | 6,0E-03 (14) | 7,2E-03 (12) | 4,8E-03 (16) | 6,3E-02 (14)
(-85%) (-91%) (-92%) (-87%) (-86%) (-85%) (-88%)
CC[E] 5,3E-02 (2,0) | 3,3E-02 (2,0) | 5,8E-02(3,0) | 3,5E-02 (3,0) | 3,5E-02 (3,0) | 2,4E-02 (3,0) | 4,0E-02 (2,7)
(-17%) (-23%) (-16%) (-19%) (-20%) (-23%) (-19%)
CC[Hr] F2
Superficie 0ssea | 3,5E-02 (0,5) | 3,1E-02 (0,5) | 2,5E-02 (0,6) | 2,4E-02 (0,6) | 2,5E-02 (0,7) | 1,6E-02 (0,8) | 2,6E-02 (0,7)
(-45%) (-47%) (-55%) (-48%) (-47%) (-48%) (-48%)
Lente dos olhos | 8,1E-03 (11) | 5,6E-03 (12) | 4,9E-03 (16) | 5,7E-03 (14) | 6,6E-03 (13) | 4,7E-03 (16) | 5,9E-02 (14)
(-86%) (-92%) (-92%) (-88%) (-87%) (-85%) (-89%)
CC[E] 4,8E-02 (2,0) | 2,9E-02 (2,0) | 5,0E-02 (3,0) | 3,0E-02 (3,0) | 3,1E-02(3,0) | 1,9E-02 (3,0) | 3,5E-02 (2,7)
(-25%) (-33%) (-28%) (-30%) (-30%) (-39%) (-30%)
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4.2.2 Avaliagdo da radiagdo espalhada no interior da sala de CI
A distribuicao da radiacdo espalhada no interior da sala e que chega a equipe médica ¢ o

resultado de um conjunto complexo de fatores, que foi pouco avaliado por outros estudos. Para
entender melhor os fatores que afetam o espalhamento da radiagdo, este estudo apresentou um
modelo de cenario de exposicdo com uma série de equipamentos comuns de uma sala de CI.
Além dos equipamentos, a posicao do cardiologista em relagdo ao angulo de projecdo do feixe e
o tubo de raios-X, sdo alguns dos fatores que influenciam diretamente na exposicdo dos
profissionais e, por isso, foram avaliados.

Neste estudo, foi utilizado o cartdo tally mesh do codigo MCNPX2.7.0 para gerar a
fluéncia de fotons no interior da sala de CI para dois tipos de cenarios: um com os profissionais
utilizando EPIs (avental, protetor de tireoide, 6culos plumbifero, protetor de cérebro), barreira de
protecdo de vidro plumbifero suspensa e cortina de chumbo presa a mesa cirurgica (Figura 4.1
(A)) e o segundo cendrio sem nenhuma dessa protecdes (Figura 4.1 (B)). As Figuras 4.1 (A) e
(B) mostram a radiagdo espalhada que chega ao médico em fun¢do da projecdo do feixe,
resultante da exposi¢do durante procedimento de CI de uma crianga de 10 anos de idade e tensao
do tubo de 80 kVp. Neste cendrio, o médico foi representado pelo o simulador antropomorfico
MASH3, e esta localizado a 20 cm do lado direito do paciente. Estas Figuras exibem variagdes
da radiacao espalhada, destacando regides onde a fluéncia de fétons ¢ mais intensa € menos
intensa. Como esperado, a regido proxima do térax do paciente possui fluéncia de fotons mais
intensa (Vide Figura 4.1), que traduz em maiores valores de CC para os orgdos e tecidos
localizados nessa regido. Como pode ser visto, o lado esquerdo do médico ¢ a regido com maior
quantidade de fétons espalhados, mas o uso de equipamentos de protecdo suspensos protege
parte desses fotons, evitando maiores exposi¢cdes ocupacionais. Devido a radiagao retroespalhada
da mesa cirurgica e, sobretudo, do paciente, pode-se observar que a projecdo LAO65 foi a que

mais que contribui para exposi¢do ocupacional.
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Figura 4.1. Vista 2-D da fluéncia de fotons (MeV/cm?/particula) no interior da sala de CI em
funcdo da projecdo do feixe: (A) Cenarios com EPIs, protetores suspensos e cortina de chumbo e
(B) sem nenhuma protecao.
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CAPITULO 5: CONCLUSOES

Neste estudo foi utilizado o codigo de transporte de radiagio MCNPX2.7.0 e quatro
simuladores antropomorficos, dois adultos representando os profissionais médicos, e dois
pediatricos de 10 anos de idade de ambos os géneros. Esses simuladores foram utilizados para
representarem uma configuracao tipica de cardiologia intervencionista pediatrica. Em todos os
cenarios de exposi¢do foi determinado, simultaneamente, para o médico e paciente um conjunto
de valores de CC[Hr] e CC[E], todos normalizados pelo o produto dose-area (PDA).

Por meio dos resultados apresentados neste estudo, pode-se concluir que todos os
valores de CC[Ht] e CC[E] aumentam com o aumento da tensdo do tubo de raios-X. Portanto,
uma baixa tensdo do tubo deve ser selecionada, levando em consideracdo a qualidade da
imagem. Na pratica, isso ja € levado em consideragdo, pois os equipamentos modernos tém
controle automatico de exposicao.

Para a situacdo mais critica, ou seja, quando o paciente foi submetido a uma tensao de
80 kVp, os 6rgdos mais irradiados e que obtiveram maiores valores de CC[Hr], média das seis
projecdes, foram aqueles localizados dentro ou préoximos do FOV, como os pulmdes (7,4E-01
mSv/Gy.cm?), figado (7,4E-01 mSv/Gy.cm?), coragao (5,4E-01 mSv/Gy.cm?), esdfago (4,6E-01
mSv/Gy.cm?) e estomago (3,9E-01 mSv/Gy.cm?). O maior valor médio de CC[E] foi de 2,3E-01
mSv/Gy.cm?.

Para exposi¢ao ocupacional, a niao utilizagdo do avental plumbifero, da cortina de
chumbo, presa a mesa cirurgica, ¢ do protetor lateral de vidro plumbifero suspenso, todos com
espessura de 0,5mm de Pb, quando comparado com uma situagdo de referéncia, gera um
aumento médio no valor de CC[E] de 1925%, 168% e 383%, respectivamente.

Outro resultado interessante deste estudo ¢ que 35% dos valores de CC[E] para
exposicao ocupacional ¢ gerado pelas cavidades laterais do avental e, por isso, este estudo
recomenda que os profissionais médicos utilizem avental bem ajustado ao corpo.

Comprovando o que era esperado, os oOrgdos e tecidos do médico cardiologista
localizados proximos ao centro espalhador (térax do paciente) foram os mais expostos. Para uma
tensdo do tubo de 80 kVp, a média dos CC[Hr] calculadas para a FASH3 e o MASHS3, que
representam os profissionais médicos, foram: medula ¢ssea vermelha (0,13 pSv/Gy.cm?),
cérebro (0,13 pSv/Gy.cm?), tireoide (0,12 pSv/Gy.cn?), glandulas salivares (0,11 pSv/Gy.cm?),
pele (0,11 pSv/Gy.cm?). O valor de CC[E] médio para dose efetiva resultante das seis projegoes
foi de 4,6E-02 nSv/Gy.cm?, que ¢ menor comparado com os resultados da literatura. No entanto,
até onde foi pesquisado, nao ficou claro na literatura se os resultados publicados foram obtidos

com uso de protetor suspenso. Desconsiderando o uso de protetor suspenso o CC[E] médio deste
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estudo foi de 0,22 uSv/Gy.cm?, que esta dentro do intervalo apresentado na literatura, que varia
entre 0,02 - 0,23 uSv/Gy.cm?.

Os protetores faciais apresentaram uma reducdo média no CC[Hrt] de até 89% para a
lente dos olhos e de 48% para a superficie 6ssea. Quanto ao modelo de 6culos plumbifero, os
resultados apresentados deixam claro que a geometria dos 6culos plumbiferos interfere na
protecdo da lente dos olhos. Neste sentido, sempre que for possivel, ¢ importante utilizar 6culos
com o minimo de abertura entre a face e os olhos para evitar a entrada de fétons espalhados por
frestas e, por isso, 0 modelo M1, em média, mostrou ser o menos eficiente em relagdo ao modelo
de referéncia, apresentando um aumento de até 12% no CC[HT] para lente dos olhos. Além do
tipo de dculos plumbifero, a direcdo do feixe incidente € um fator importante na dosimetria da
lente dos olhos.

Além do conjunto de valores de CC, foi modelado neste estudo, uma distribuicdo da
radiacdao espalhada em torno do médico cardiologista, durante o procedimento intervencionista
cardiaco, de uma crianga de 10 anos de idade, com o tubo de raios-X operando com tensdo de
80 kVp, que foi considerado a configuragdo mais critica para os profissionais. O modelo
apresentado da distribui¢ao da radiacdo espalhada dentro da sala ¢ uma ferramenta importante
para os profissionais adotarem uma posicao segura, que alinhada aos ajustes adequados da
angulacdo do feixe, pode diminuir a dose na equipe médica, sem comprometer a habilidade do

servigo e o resultado do procedimento de CI.
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APENDICE A: Valores de CC[E] e CC[Hr] para pacientes e médicos

Nas Tabelas (A.1 — A.12), os demais tecidos sdo: glandulas suprarrenais, regido extratoracica, vesicula biliar, rins, linfonodos, misculo, mucosa

oral, pancreas, prostata (3), ovarios (Q), intestino delgado, bago, timo e utero (Q). Para os profissionais médicos, os demais tecidos também

incluem o coragao.

Tabela A.1. CC[E] e CC[Ht] (em mSv/Gy.cm?) para 6rgdos criticos do paciente M10 com uma tensio do tubo de 60 kVp. As incertezas sio

apresentadas entre parénteses (%).

Orgios/tecidos Projecdes
CAUDG60 CRANG60 LAO65 LAO90 PA RAO65

Medula vermelha 8,1E-02 (0,1) 9,7E-02 (0,1) 1,6E-01 (0,1) 1,9E-01 (0,1) 1,2E-01 (0,1) 2,0E-01 (0,1)
Colon 1,6E-01 (0,1) 4,7E-02 (0,1) 2,8E-02 (0,1) 3,2E-02 (0,1) 2,7E-02 (0,1) 3,3E-02 (0,1)
Pulmio 2,7E-01 (0,0) 5,7E-01 (0,1) 5,0E-01 (0,1) 6,3E-01 (0,1) 7,2E-01 (0,1) 6,2E-01 (0,1)
Estomago 2,2E-01 (0,1) 2,6E-01 (0,1) 1,2E-01 (0,1) 1,5E-01 (0,1) 1,1E-01 (0,1) 6,3E-01 (0,0)
Mamas 4,0E-03 (0,9) 2,1E-03 (1,0) 1,8E-03 (1,3) 1,6E-03 (1,3) 2,8E-03 (1,1) 1,8E-03 (1,4)
Demais tecidos 1,2E-02 (0,1) 1,2E-02 (0,1) 1,1E-02 (0,1) 1,2E-02 (0,1) 9,4E-03 (0,1) 1,4E-02 (0,1)
Gonadas 3,4E-03 (2,3) 2,1E-03 (2,5) 2,9E-03 (2,9) 6,5E-04 (4,9) 1,4E-03 (4,1) 7,9E-04 (5,2)
Bexiga 2,8E-02 (0,2) 8,2E-03 (0,4) 2,2E-03 (0,8) 2,1E-03 (0,8) 3,4E-03 (0,7) 2,3E-03 (0,8)
Esofago 1,3E-01 (0,1) 2,5E-01 (0,1) 3,5E-01 (0,1) 2,1E-01 (0,1) 3,3E-01 (0,1) 5,3E-01 (0,1)
Figado 2,7E-01 (0,1) 3,9E-01 (0,1) 6,1E-01 (0,1) 9,0E-01 (0,1) 6,3E-01 (0,1) 2,4E-01 (0,1)
Tireoide 2,2E-02 (0,6) 2,8E-02 (0,5) 2,5E-02 (0,6) 2,5E-02 (0,5) 2,9E-02 (0,5) 2,2E-02 (0,6)
Superficie 6ssea 5,1E-02 (0,1) 5,8E-02 (0,1) 7,1E-02 (0,1) 8,3E-02 (0,1) 7,1E-02 (0,1) 9,4E-02 (0,1)
Cérebro 5,1E-03 (0,2) 2,1E-03 (0,3) 9,5E-04 (0,5) 9,3E-04 (0,5) 2,7E-03 (0,3) 1,2E-03 (0,5)
Glandulas salivares 3,6E-03 (0,4) 3,1E-03 (0,3) 3,3E-03 (0,4) 3,0E-03 (0,4) 3,4E-03 (0,4) 2,6E-03 (0,4)
Pele 1,6E-01 (0,1) 1,3E-01 (0,1) 2,4E-01 (0,1) 2,8E-01 (0,1) 1,6E-01 (0,1) 2,5E-01 (0,1)
Lente dos olhos 3,4E-04 (11) 2,2E-03 (3,6) 2,9E-03 (4,2) 7,5E-04 (6,5) 9,8E-04 (6,7) 7,0E-04 (7,9)
Coragdo 9,7E-02 (0,1) 3,8E-01 (0,1) 3,1E-01 (0,1) 5,0E-01 (0,1) 2,6E-01 (0,1) 5,7E-01 (0,1)
Sangue 1,2E-01 (0,1) 2,6E-01 (0,1) 2,6E-01 (0,1) 3,6E-01 (0,1) 2,2E-01 (0,1) 4,0E-01 (0,1)
CC[E] 1,1E-01 (0,2) 1,5E-01 (0,2) 1,4E-01 (0,3) 1,7E-01 (0,4) 1,6E-01 (0,4) 2,2E-01 (0,4)
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Tabela A.2. CC[E] e CC[Hr] (em mSv/Gy.cm?) para 6rgios criticos do paciente M10 com uma tensdo do tubo de 70 kVp. As incertezas sio

apresentadas entre parénteses (%).

Projecoes

Orgios/tecidos CAUD60 CRANG60 LAO65 LAO90 PA RAO65
Medula vermelha 1,0E-01 (0,1) 1,2E-01 (0,1) 1,9E-01 (0,1) 2,2E-01 (0,1) 1,4E-01 (0,1) 2,3E-01 (0,1)
Colon 2,1E-01 (0,1) 6,4E-02 (0,1) 3,9E-02 (0,1) 4,5E-02 (0,1) 3,7E-02 (0,1) 4,7E-02 (0,1)
Pulmio 3,2E-01 (0,1) 6,7E-01 (0,1) 5,8E-01 (0,1) 7,4E-01 (0,1) 8,3E-01 (0,1) 7,3E-01 (0,1)
Estdmago 2,8E-01 (0,1) 3,3E-01 (0,1) 1,6E-01 (0,1) 2,0E-01 (0,1) 1,5E-01 (0,1) 7,9E-01 (0,1)
Mamas 5,5E-03 (0,8) 3,2E-03 (0,9) 2,6E-03 (1,1) 2,5E-03 (1,0) 4,0E-03 (0,9) 2,7E-03 (1,1)
Demais tecidos 1,4E-02 (0,1) 1,3E-02 (0,1) 1,2E-02 (0,1) 1,3E-02 (0,1) 1,1E-02 (0,1) 1,5E-02 (0,1)
Génadas 5,4E-03 (1,9) 2,9E-03 (2,2) 3,4E-03 (2,8) 1,0E-03 (4,1) 2,0E-03 (3,5) 1,2E-03 (4,2)
Bexiga 4,3E-02 (0,2) 1,2E-02 (0,3) 3,6E-03 (0,7) 3,6E-03 (0,6) 5,4E-03 (0,6) 3,8E-03 (0,7)
Es6fago 1,8E-01 (0,1) 3,3E-01 (0,1) 4,3E-01 (0,1) 2,8E-01 (0,1) 4,3E-01 (0,1) 6,4E-01 (0,1)
Figado 3,5E-01 (0,1) 5,0E-01 (0,1) 7,5E-01 (0,1) 1,1E+00 (0,1) 7,8E-01 (0,1) 3,2E-01 (0,1)
Tireoide 3,0E-02 (0,5) 4,0E-02 (0,4) 3,4E-02 (0,5) 3,6E-02 (0,4) 4,1E-02 (0,5) 3,2E-02 (0,5)
Superficie dssea 6,1E-02 (0,1) 6,9E-02 (0,1) 8,0E-02 (0,1) 9,4E-02 (0,1) 8,2E-02 (0,1) 1,1E-01 (0,1)
Cérebro 6,6E-03 (0,2) 2,9E-03 (0,3) 1,4E-03 (0,4) 1,5E-03 (0,4) 3,7E-03 (0,3) 1,8E-03 (0,4)
Glandulas salivares | 4,5E-03 (0,4) 4,4E-03 (0,3) 4,4E-03 (0,3) 4,2E-03 (0,3) 4,6E-03 (0,4) 3,7E-03 (0,4)
Pele 1,7E-01 (0,1) 1,4E-01 (0,1) 2,5E-01 (0,1) 3,0E-01 (0,1) 1,8E-01 (0,1) 2,7E-01 (0,1)
Lente dos olhos 4,7E-04 (8,2) 3,1E-03 (3,2) 3,3E-03 (3,9) 1,2E-03 (5,3) 1,5E-03 (6,0) 1,1E-03 (6,8)
Coragio 1,3E-01 (0,1) 4,8E-01 (0,1) 4,0E-01 (0,1) 6,2E-01 (0,1) 3,4E-01 (0,1) 7,2E-01 (0,1)
Sangue 1,5E-01 (0,1) 3,3E-01 (0,1) 3,2E-01 (0,1) 4,4E-01 (0,1) 2,8E-01 (0,1) 5,0E-01 (0,1)
CC[E] 1,4E-01 (0,2) 1,8E-01 (0,2) 1,7E-01 (0,3) 2,1E-01 (0,3) 1,9E-01 (0,3) 2,6E-01 (0,4)
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Tabela A.3. CC[E] e CC[Hr] (em mSv/Gy.cm?) para 6rgios criticos do paciente M10 com uma tensdo do tubo de 80 kVp. As incertezas sio

apresentadas entre parénteses (%).

Orgios/tecidos

Projecdes

CAUDG60

CRANG60

LAO65

LAO90

PA

RAO65

Medula vermelha

1,2E-01 (0,1)

1,4E-01 (0,1)

2,1E-01 (0,1)

2,5E-01 (0,1)

1,6E-01 (0,1)

2,6E-01 (0,1)

Coélon

2,6E-01 (0,1)

8,1E-02 (0,1)

5,0E-02 (0,1)

5,7E-02 (0,1)

4,9E-02 (0,1)

6,0E-02 (0,1)

Pulmao

3,7E-01 (0,1)

7,5E-01 (0,1)

6,7E-01 (0,1)

8,5E-01 (0,1)

9,3E-01 (0,1)

8,4E-01 (0,1)

Estomago

3,5E-01 (0,1)

4,1E-01 (0,1)

2,1E-01 (0,1)

2,6E-01 (0,1)

2,0E-01 (0,1)

9,3E-01 (0,1)

Mamas

7,0E-03 (0,7)

4,4E-03 (0,7)

3,7E-03 (1,0)

3,7E-03 (0,8)

5,3E-03 (0,8)

3,8E-03 (0,9)

Demais tecidos

1,6E-02 (0,1)

1,5E-02 (0,1)

1,4E-02 (0,1)

1,5E-02 (0,1)

1,2E-02 (0,1)

1,7E-02 (0,1)

Gonadas

7,5E-03 (1,6)

3,8E-03 (1,9)

4,0E-03 (2,6)

1,4E-03 (3,5)

2,7E-03 (3,2)

1,6E-03 (3,7)

Bexiga

5,9E-02 (0,2)

1,7E-02 (0,3)

5,1E-03 (0,6)

5,3E-03 (0,5)

7,7E-03 (0,5)

5,7E-03 (0,5)

Esb6fago

2,2E-01 (0,1)

4,1E-01 (0,1)

5,0E-01 (0,1)

3,5E-01 (0,1)

5,2E-01 (0,1)

7,5E-01 (0,1)

Figado

4,2E-01 (0,1)

6,0E-01 (0,1)

8,8E-01 (0,1)

1,2E+00 (0,1)

9,2E-01 (0,1)

4,1E-01 (0,1)

Tireoide

3,8E-02 (0,5)

5,1E-02 (0,4)

4,4E-02 (0,4)

4,8E-02 (0,4)

5,2E-02 (0,4)

4,2E-02 (0,5)

Superficie 6ssea

7,1E-02 (0,1)

7,8E-02 (0,1)

8,8E-02 (0,1)

1,0E-01 (0,1)

9,1E-02 (0,1)

1,2E-01 (0,1)

Cérebro

8,1E-03 (0,2)

3,8E-03 (0,2)

1,9E-03 (0,4)

2,1E-03 (0,3)

4,8E-03 (0,3)

2,5E-03 (0,3)

Glandulas salivares

5,4E-03 (0,3)

5,7E-03 (0,3)

5,6E-03 (0,3)

5,5E-03 (0,3)

5,9E-03 (0,3)

4,9E-03 (0,3)

Pele

1,8E-01 (0,1)

1,5E-01 (0,1)

2,7E-01 (0,1)

3,1E-01 (0,1)

1,9E-01 (0,1)

2,9E-01 (0,1)

Lente dos olhos

8,7E-04 (6,3)

3,9E-03 (3,0)

3,9E-03 (3,6)

1,7E-03 (4,6)

1,9E-03 (5,3)

1,6E-03 (5,3)

Coragao

1,6E-01 (0,1)

5,7E-01 (0,1)

4,9E-01 (0,1)

7,4E-01 (0,1)

4,2E-01 (0,1)

8,5E-01 (0,1)

Sangue

1,8E-01 (0,1)

3,9E-01 (0,1)

3,8E-01 (0,1)

5,2E-01 (0,1)

3,4E-01 (0,1)

5,9E-01 (0,1)

CCI[E]

1,7E-01 (0,2)

2,1E-01 (0,2)

2,0E-01 (0,2)

2,4E-01 (0,3)

2,2E-01 (0,3)

3,1E-01 (0,3)
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Tabela A.4. CC[E] e CC[Ht] (em mSv/Gy.cm?) para 6rgios criticos do paciente F10 com uma tensdo do tubo de 60 kVp. As incertezas sio

apresentadas entre parénteses (%).

Projecdes

Orgios/tecidos CAUD60 CRANG60 LAO65 LAO90 PA RAO65
Medula vermelha 8,1E-02 (0,1) 9,7E-02 (0,1) 1,6E-01 (0,1) 1,9E-01 (0,1) 1,2E-01 (0,1) 2,0E-01 (0,1)
Colon 1,6E-01 (0,1) 4,7E-02 (0,1) 2,8E-02 (0,1) 3,2E-02 (0,1) 2,6E-02 (0,1) 3,2E-02 (0,1)
Pulmio 2,7E-01 (0,1) 5,7E-01 (0,1) 4,9E-01 (0,1) 6,3E-01 (0,1) 7,2E-01 (0,1) 6,2E-01 (0,1)
Estdmago 2,2E-01 (0,1) 2,6E-01 (0,1) 1,1E-01 (0,1) 1,5E-01 (0,1) 1,1E-01 (0,1) 6,1E-01 (0,1)
Mamas 9,7E-04 (0,8) 2,8E-03 (0,4) 6,3E-02 (0,2) 7,5E-03 (0,3) 9,2E-03 (0,2) 3,9E-03 (0,4)
Demais tecidos 1,2E-02 (0,1) 1,1E-02 (0,1) 1,0E-02 (0,1) 1,1E-02 (0,1) 9,2E-03 (0,1) 1,3E-02 (0,1)
Génadas 2,9E-02 (0,7) 1,6E-02 (0,7) 2,4E-03 (2,3) 2,6E-03 (2,0) 5,7E-03 (1,5) 3,0E-03 (2,1)
Bexiga 2,8E-02 (0,2) 8,1E-03 (0,4) 2,2E-03 (0,9) 2,0E-03 (0,8) 3,4E-03 (0,7) 2,2E-03 (0,8)
Es6fago 1,3E-01 (0,1) 2,5E-01 (0,1) 3,5E-01 (0,1) 2,1E-01 (0,1) 3,3E-01 (0,1) 5,3E-01 (0,1)
Figado 2,7E-01 (0,1) 3,9E-01 (0,1) 6,0E-01 (0,1) 8,9E-01 (0,1) 6,3E-01 (0,1) 2,4E-01 (0,1)
Tireoide 2,2E-02 (0,6) 2,8E-02 (0,5) 2,4E-02 (0,6) 2,4E-02 (0,5) 2,9E-02 (0,5) 2,2E-02 (0,6)
Superficie 6ssea 5,1E-02 (0,1) 5,8E-02 (0,1) 7,4E-02 (0,1) 8,6E-02 (0,1) 7,1E-02 (0,1) 9,8E-02 (0,1)
Cérebro 5,0E-03 (0,2) 2,0E-03 (0,3) 9,2E-04 (0,5) 9,1E-04 (0,5) 2,7E-03 (0,3) 1,2E-03 (0,5)
Glandulas salivares | 3,6E-03 (0,4) 3,1E-03 (0,3) 3,3E-03 (0,4) 3,0E-03 (0,4) 3,4E-03 (0,4) 2,6E-03 (0,4)
Pele 1,6E-01 (0,1) 1,3E-01 (0,1) 2,4E-01 (0,1) 2,8E-01 (0,1) 1,7E-01 (0,1) 2,6E-01 (0,1)
Lente dos olhos 3,4E-04 (11) 2,1E-03 (3,6) 2,8E-03 (4,2) 7,3E-04 (6,7) 1,0E-03 (7,1) 6,9E-04 (8,0)
Coracdo 9,7E-02 (0,1) 3,8E-01 (0,1) 3,1E-01 (0,1) 5,0E-01 (0,1) 2,6E-01 (0,1) 5,7E-01 (0,1)
Sangue 1,2E-01 (0,1) 2,6E-01 (0,1) 2,6E-01 (0,1) 3,6E-01 (0,1) 2,2E-01 (0,1) 4,0E-01 (0,1)
CC[E] 1,1E-01 (0,1) 1,5E-01 (0,1) 1,5E-01 (0,2) 1,7E-01 (0,2) 1,6E-01 (0,1) 2,1E-01 (0,2)
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Tabela A.5. CC[E] e CC[Ht] (em mSv/Gy.cm?) para 6rgios criticos do paciente F10 com uma tensdo do tubo de 70 kVp. As incertezas sio

apresentadas entre parénteses (%).

Projecdes

Orgios/tecidos CAUD60 CRANG60 LAO65 LAO90 PA RAO65
Medula vermelha 1,0E-01 (0,1) 1,2E-01 (0,1) 1,8E-01 (0,1) 2,2E-01 (0,1) 1,4E-01 (0,1) 2,3E-01 (0,1)
Colon 2,1E-01 (0,1) 6,4E-02 (0,1) 3,8E-02 (0,1) 4,4E-02 (0,1) 3,7E-02 (0,1) 4,6E-02 (0,1)
Pulmio 3,2E-01 (0,1) 6,7E-01 (0,1) 5,8E-01 (0,1) 7,4E-01 (0,1) 8,3E-01 (0,1) 7,3E-01 (0,1)
Estdmago 2,8E-01 (0,1) 3,3E-01 (0,1) 1,6E-01 (0,1) 2,0E-01 (0,1) 1,5E-01 (0,1) 7,7E-01 (0,1)
Mamas 1,4E-03 (0,7) 3,9E-03 (0,3) 6,8E-02 (0,1) 9,3E-03 (0,2) 1,2E-02 (0,2) 5,2E-03 (0,4)
Demais tecidos 1,4E-02 (0,1) 1,3E-02 (0,1) 1,2E-02 (0,1) 1,3E-02 (0,1) 1,1E-02 (0,1) 1,5E-02 (0,1)
Génadas 4,4E-02 (0,5) 2,3E-02 (0,6) 3,9E-03 (1,9) 4,5E-03 (1,3) 8,5E-03 (1,3) 4,8E-03 (1,7)
Bexiga 4,2E-02 (0,2) 1,2E-02 (0,3) 3,5E-03 (0,7) 3,5E-03 (0,6) 5,3E-03 (0,6) 3,7E-03 (0,7)
Es6fago 1,8E-01 (0,1) 3,3E-01 (0,1) 4,3E-01 (0,1) 2,8E-01 (0,1) 4,2E-01 (0,1) 6,4E-01 (0,1)
Figado 3,5E-01 (0,1) 5,0E-01 (0,1) 7,4E-01 (0,1) 1,1E+00 (0,1) 7,8E-01 (0,1) 3,2E-01 (0,1)
Tireoide 3,0E-02 (0,5) 3,9E-02 (0,4) 3,4E-02 (0,5) 3,6E-02 (0,5) 4,1E-02 (0,5) 3,2E-02 (0,5)
Superficie 6ssea 6,2E-02 (0,1) 6,9E-02 (0,1) 8,4E-02 (0,1) 9,8E-02 (0,1) 8,3E-02 (0,1) 1,1E-01 (0,1)
Cérebro 6,6E-03 (0,2) 2,9E-03 (0,3) 1,4E-03 (0,5) 1,4E-03 (0,3) 3,7E-03 (0,3) 1,8E-03 (0,4)
Glandulas salivares | 4,5E-03 (0,4) 4,4E-03 (0,3) 4,4E-03 (0,3) 4,2E-03 (0,4) 4,6E-03 (0,4) 3,7E-03 (0,4)
Pele 1,8E-01 (0,1) 1,5E-01 (0,1) 2,5E-01 (0,1) 3,0E-01 (0,1) 1,8E-01 (0,1) 2,8E-01 (0,1)
Lente dos olhos 4,7E-04 (8,2) 3,1E-03 (3,2) 3,3E-03 (3,9) 1,2E-03 (6,0) 1,5E-03 (6,0) 1,1E-03 (6,8)
Coracdo 1,3E-01 (0,1) 4,8E-01 (0,1) 4,0E-01 (0,1) 6,2E-01 (0,1) 3,4E-01 (0,1) 7,1E-01 (0,1)
Sangue 1,5E-01 (0,1) 3,3E-01 (0,1) 3,2E-01 (0,1) 4,4E-01 (0,1) 2,8E-01 (0,1) 4,9E-01 (0,1)
CC[E] 1,4E-01 (0,1) 1,8E-01 (0,1) 1,8E-01 (0,2) 2,1E-01 (0,1) 2,0E-01 (0,1) 2,6E-01 (0,1)
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Tabela A.6. CC[E] e CC[Ht] (em mSv/Gy.cm?) para 6rgdos criticos do paciente F10 com uma tensdo do tubo de 80 kVp. As incertezas sio

apresentadas entre parénteses (%).

Projecdes

Orgios/tecidos CAUD60 CRANG60 LAO65 LAO90 PA RAO65
Medula vermelha 1,2E-01 (0,1) 1,4E-01 (0,1) 2,1E-01 (0,1) 2,4E-01 (0,1) 1,6E-01 (0,1) 2,6E-01 (0,1)
Colon 2,6E-01 (0,1) 8,1E-02 (0,1) 4,9E-02 (0,1) 5,6E-02 (0,1) 4,8E-02 (0,1) 5,9E-02 (0,1)
Pulmio 3,7E-01 (0,1) 7,5E-01 (0,1) 6,6E-01 (0,1) 8,4E-01 (0,1) 9,3E-01 (0,1) 8,3E-01 (0,1)
Estdmago 3,5E-01 (0,1) 4,1E-01 (0,1) 2,1E-01 (0,1) 2,6E-01 (0,1) 1,9E-01 (0,1) 9,1E-01 (0,1)
Mamas 1,8E-03 (0,6) 5,0E-03 (0,3) 7,3E-02 (0,1) 1,1E-02 (0,2) 1,4E-02 (0,2) 6,6E-03 (0,3)
Demais tecidos 1,5E-02 (0,1) 1,5E-02 (0,1) 1,3E-02 (0,1) 1,5E-02 (0,1) 1,2E-02 (0,1) 1,7E-02 (0,1)
Génadas 5,9E-02 (0,5) 2,9E-02 (0,6) 5,6E-03 (1,6) 6,5E-03 (1,3) 1,2E-02 (1,1) 7,2E-03 (1,4)
Bexiga 5,8E-02 (0,2) 1,7E-02 (0,3) 5,0E-03 (0,6) 5,2E-03 (0,5) 7,6E-03 (0,5) 5,6E-03 (0,6)
Es6fago 2,2E-01 (0,1) 4,1E-01 (0,1) 5,0E-01 (0,1) 3,5E-01 (0,1) 5,2E-01 (0,1) 7,5E-01 (0,1)
Figado 4,2E-01 (0,1) 6,0E-01 (0,1) 8,7E-01 (0,1) 1,2E+00 (0,1) 9,2E-01 (0,1) 4,0E-01 (0,1)
Tireoide 3,8E-02 (0,5) 5,1E-02 (0,4) 4,3E-02 (0,4) 4,7E-02 (0,4) 5,2E-02 (0,4) 4,2E-02 (0,5)
Superficie 6ssea 7,1E-02 (0,1) 7,8E-02 (0,1) 9,2E-02 (0,1) 1,1E-01 (0,1) 9,2E-02 (0,1) 1,2E-01 (0,1)
Cérebro 8,0E-03 (0,2) 3,7E-03 (0,2) 1,9E-03 (0,4) 2,1E-03 (0,4) 4,7E-03 (0,3) 2,5E-03 (0,4)
Glandulas salivares | 5,4E-03 (0,3) 5,7E-03 (0,3) 5,5E-03 (0,3) 5,5E-03 (0,3) 5,9E-03 (0,3) 4,9E-03 (0,3)
Pele 1,9E-01 (0,1) 1,6E-01 (0,1) 2,7E-01 (0,1) 3,2E-01 (0,1) 1,9E-01 (0,1) 2,9E-01 (0,1)
Lente dos olhos 8,8E-04 (6,4) 3,9E-03 (3,0) 3,9E-03 (3,6) 1,7E-03 (4,7) 1,9E-03 (5,3) 1,6E-03 (5,4)
Coracdo 1,6E-01 (0,1) 5,7E-01 (0,1) 4,8E-01 (0,1) 7,3E-01 (0,1) 4,2E-01 (0,1) 8,5E-01 (0,1)
Sangue 1,8E-01 (0,1) 3,9E-01 (0,1) 3,8E-01 (0,1) 5,1E-01 (0,1) 3,4E-01 (0,1) 5,9E-01 (0,1)
CC[E] 1,7E-01 (0,1) 2,1E-01 (0,1) 2,1E-01 (0,1) 2,4E-01 (0,1) 2,3E-01 (0,1) 3,0E-01 (0,1)
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Tabela A.7. CC[E] e CC[Ht] (em pSv/Gy.cm?) para 6rgios criticos do médico MASH3 com uma tensdo do tubo de 60 kVp. As incertezas sio

apresentadas entre parénteses (%).

Projecdes

Orgios/tecidos CAUD60 CRANG60 LAO65 LAO90 PA RAO65
Medula vermelha 6,9E-02 (0,6) 8,1E-02 (0,5) 6,8E-02 (0,6) 4,5E-02 (0,7) 5,2E-02 (5,2) 3,3E-02 (0,9)
Colon 2,8E-03 (9,7) 2,1E-03 (9,8) 4,8E-03 (6,7) 4,7E-03 (6,7) 2,5E-03 (0,3) 1,0E-03 (15)
Pulmao 1,5E-02 (2,7) 1,4E-02 (2,4) 2,1E-02 (2,3) 1,7E-02 (2,4) 1,4E-02 (1,4) 1,3E-02 (2,9)
Estomago 5,5E-03 (9,6) 2,6E-03 (12) 4,8E-03 (11) 4,8E-03 (10) 4,1E-03 (0,4) 2,3E-03 (18)
Mamas 1,4E-02 (13) 1,1E-02 (14) 1,6E-02 (15) 1,6E-02 (12) 1,4E-02 (1,4) 1,6E-02 (15)
Demais tecidos 1,9E-03 (0,5) 2,7E-03 (0,4) 2,2E-03 (0,5) 1,5E-03 (0,6) 1,6E-03 (0,2) 9,4E-04 (0,8)
Gonadas 3,3E-03 (37) 1,9E-03 (36) 1,4E-03 (67) 5,1E-04 (70) 1,5E-03 (0,2) 2,4E-03 (40)
Bexiga 8,6E-04 (38) 4,2E-04 (46) 1,4E-04 (73) 6,0E-04 (38) 4,3E-04 (0,0) 2,8E-04 (72)
Esofago 7,4E-03 (13) 9,8E-03 (11) 3,0E-02 (7,2) 1,0E-02 (12) 6,6E-03 (0,7) 1,1E-02 (13)
Figado 3,2E-03 (8,0) 2,2E-03 (8,2) 3,4E-03 (7,4) 2,8E-03 (7,4) 2,4E-03 (0,2) 1,4E-03 (11)
Tireoide 2,5E-02 (13) 2,5E-02 (12) 4,6E-01 (3,1) 3,9E-02 (9,5) 2,8E-02 (2,8) 4,8E-02 (10)
Superficie 6ssea 2,6E-02 (0,6) 3,1E-02 (0,5) 2,6E-02 (0,6) 1,8E-02 (0,7) 2,0E-02 (2,0) 1,3E-02 (0,9)
Cérebro 5,8E-02 (2,0) 6,7E-02 (1,6) 3,7E-02 (2,5) 2,7E-02 (2,6) 3,9E-02 (3,9) 2,7E-02 (2,9)
Glandulas salivares | 7,6E-02 (1,8) 5,5E-02 (1,9) 1,4E-01 (1,5) 5,6E-02 (2,1) 4,8E-02 (4,8) 4,6E-02 (2,6)
Pele 6,1E-02 (0,5) 7,1E-02 (0,4) 7,6E-02 (0,4) 5,4E-02 (0,5) 5,5E-02 (5,5) 2,9E-02 (0,7)
Lente dos olhos 3,2E-02 (6,4) 3,9E-02 (4,9) 3,9E-02 (6,2) 2,5E-02 (6,8) 3,1E-02 (3,1) 1,4E-02 (9,8)
Sangue 2,2E-02 (2,3) 2,7E-02 (1,7) 3,1E-02 (2,0) 1,8E-02 (2,5) 1,7E-02 (1,7) 1,4E-02 (3,4)
CC[E] 1,7E-02 (4,0) 1,7E-02 (4,0) 3,7E-02 (7,0) 1,4E-02 (6,0) 1,4E-02 (5,0) 1,2E-02 (6,0)
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Tabela A.8. CC[E] e CC[Ht] (em pSv/Gy.cm?) para 6rgios criticos do médico MASH3 com uma tensio do tubo de 70 kVp. As incertezas sio

apresentadas entre parénteses (%).

Projecdes

Orgios/tecidos CAUD60 CRANG60 LAO65 LAO90 PA RAO65
Medula vermelha 1,2E-01 (0,5) 1,2E-01 (0,4) 1,0E-01 (0,5) 7,8E-02 (0,6) 8,6E-02 (0,6) 5,6E-02 (0,7)
Colon 7,2E-03 (6,0) 3,9E-03 (6,7) 1,2E-02 (4,5) 9,4E-03 (4,6) 5,1E-03 (7,2) 2,6E-03 (9,7)
Pulmao 3,3E-02 (1,8) 2,4E-02 (1,9) 3,4E-02 (1,9) 2,9E-02 (1,9) 2,6E-02 (2,2) 2,3E-02 (2,4)
Estomago 1,7E-02 (5,9) 8,0E-03 (8,0) 1,5E-02 (6,0) 1,4E-02 (6,0) 1,1E-02 (7,6) 5,1E-03 (10)
Mamas 5,0E-02 (6,2) 1,9E-02 (9,5) 2,5E-02 (11) 2,8E-02 (10) 3,0E-02 (9,9) 2,0E-02 (12)
Demais tecidos 3,1E-03 (0,5) 3,6E-03 (0,4) 3,2E-03 (0,4) 2,5E-03 (0,5) 2,5E-03 (0,5) 1,5E-03 (0,7)
Gonadas 4,3E-03 (28) 3,3E-03 (26) 3,0E-03 (40) 2,6E-03 (36) 3,0E-03 (38) 1,9E-03 (40)
Bexiga 1,4E-03 (26) 1,1E-03 (34) 7,7E-04 (44) 7,5E-04 (33) 7,1E-04 (38) 8,1E-04 (39)
Esofago 1,9E-02 (8,6) 1,3E-02 (9,0) 3,9E-02 (6,6) 2,1E-02 (9,0) 1,7E-02 (10) 1,9E-02 (9,6)
Figado 1,1E-02 (4,3) 5,2E-03 (5,4) 8,5E-03 (4,8) 7,8E-03 (4,7) 5,2E-03 (6,3) 4,1E-03 (7,0)
Tireoide 4,5E-02 (9,6) 4,2E-02 (8,9) 5,3E-01 (3,1) 6,1E-02 (7,5) 5,1E-02 (9,8) 7,7E-02 (8,3)
Superficie 6ssea 4,3E-02 (0,5) 4,3E-02 (0,4) 4,0E-02 (0,5) 3,0E-02 (0,5) 3,2E-02 (0,6) 2,1E-02 (0,7)
Cérebro 1,1E-01 (1,4) 1,1E-01 (1,3) 6,8E-02 (1,9) 5,6E-02 (1,9) 7,6E-02 (1,8) 5,3E-02 (2,2)
Glandulas salivares 1,2E-01 (1,5) 7,6E-02 (1,7) 1,9E-01 (1,3) 8,8E-02 (1,7) 7,6E-02 (2,0) 7,2E-02 (2,1)
Pele 9,0E-02 (0,4) 9,3E-02 (0,3) 1,0E-01 (0,4) 7,9E-02 (0,4) 7,8E-02 (0,4) 4,4E-02 (0,6)
Lente dos olhos 4,5E-02 (5,5) 5,4E-02 (4,3) 4,8E-02 (5,6) 3,4E-02 (5,8) 3,9E-02 (5,9) 2,7E-02 (7,4)
Sangue 4,4E-02 (1,8) 4,2E-02 (1,5) 4,7E-02 (1,8) 3,2E-02 (1,9) 3,0E-02 (2,2) 2,3E-02 (2,7)
CC[E] 3,4E-02 (3,0) 2,7E-02 (3,0) 5,1E-02 (4,0) 2,6E-02 (4,0) 2,5E-02 (4,0) 1,9E-02 (4,0)
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Tabela A.9. CC[E] e CC[Ht] (em pSv/Gy.cm?) para 6rgios criticos do médico MASH3 com uma tensio do tubo de 80 kVp. As incertezas sio

apresentadas entre parénteses (%).

Projecdes

Orgios/tecidos CAUD60 CRANG60 LAO65 LAO90 PA RAO65
Medula vermelha 1,8E-01 (0,4) 1,6E-01 (0,4) 1,5E-01 (0,5) 1,2E-01 (0,5) 1,3E-01 (0,5) 8,7E-02 (0,6)
Colon 1,6E-02 (3,8) 8,0E-03 (4,8) 2,2E-02 (3,2) 2,0E-02 (3,2) 1,0E-02 (5,0) 6,9E-03 (5,9)
Pulmao 6,7E-02 (1,3) 4,0E-02 (1,4) 5,3E-02 (1,5) 4,8E-02 (1,5) 4,6E-02 (1,6) 3,5E-02 (1,9)
Estomago 4,5E-02 (3,8) 1,9E-02 (4,8) 3,9E-02 (4,0) 3,8E-02 (3,6) 2,5E-02 (4,8) 1,5E-02 (6,3)
Mamas 1,2E-01 (4,0) 5,2E-02 (6,2) 4,5E-02 (8,6) 4,8E-02 (7,8) 6,8E-02 (6,0) 3,0E-02 (9,5)
Demais tecidos 4,9E-03 (0,4) 4,7E-03 (0,3) 4,5E-03 (0,4) 3,7E-03 (0,4) 3,7E-03 (0,4) 2,2E-03 (0,6)
Gonadas 6,5E-03 (21) 8,6E-03 (20) 3,4E-03 (34) 3,0E-03 (31) 6,4E-03 (24) 6,2E-03 (23)
Bexiga 3,7E-03 (19) 1,3E-03 (25) 2,1E-03 (28) 1,9E-03 (24) 2,6E-03 (29) 2,0E-03 (23)
Esofago 4,4E-02 (6,4) 2,7E-02 (6,8) 5,4E-02 (5,9) 3,3E-02 (7,4) 3,3E-02 (7,3) 3,2E-02 (7,7)
Figado 2,8E-02 (2,8) 1,0E-02 (3,8) 1,7E-02 (3,5) 1,7E-02 (3,1) 1,5E-02 (4,0) 9,2E-03 (4,8)
Tireoide 7,9E-02 (7,2) 7,2E-02 (6,8) 5,8E-01 (3,0) 9,8E-02 (6,3) 7,6E-02 (7,6) 1,2E-01 (6,6)
Superficie 6ssea 6,4E-02 (0,4) 5,8E-02 (0,4) 5,5E-02 (0,5) 4,6E-02 (0,5) 4,7E-02 (0,5) 3,1E-02 (0,6)
Cérebro 1,9E-01 (1,2) 1,6E-01 (1,1) 1,1E-01 (1,5) 9,4E-02 (1,5) 1,3E-01 (1,4) 9,1E-02 (1,7)
Glandulas salivares 1,7E-01 (1,3) 1,0E-01 (1,5) 2,3E-01 (1,2) 1,3E-01 (1,4) 1,1E-01 (1,7) 1,1E-01 (1,8)
Pele 1,3E-01 (0,3) 1,2E-01 (0,3) 1,3E-01 (0,3) 1,1E-01 (0,3) 1,1E-01 (0,4) 6,2E-02 (0,5)
Lente dos olhos 5,7E-02 (4,7) 6,7E-02 (4,0) 6,4E-02 (5,2) 4,7E-02 (5,2) 5,2E-02 (4,9) 3,1E-02 (6,8)
Sangue 8,2E-02 (1,5) 6,3E-02 (1,3) 6,6E-02 (1,5) 5,3E-02 (1,6) 5,3E-02 (1,8) 3,6E-02 (2,2)
CC[E] 6,4E-02 (2,0) 4,3E-02 (2,0) 6,9E-02 (3,0) 4,3E-02 (3,0) 4,4E-02 (3,0) 3,1E-02 (3,0)
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Tabela A.10. CC[E] e CC[Hr] (em uSv/Gy.cm?) para 6rgios criticos da médica FASH3 com uma tensdo do tubo de 60 kVp. As incertezas sio

apresentadas entre parénteses (%).

Projecdes

Orgios/tecidos CAUD60 CRANG60 LAO65 LAO90 PA RAO65
Medula vermelha 5,8E-02 (0.8) 5,2E-02 (0,7) 6,5E-02 (0,7) 4,3E-02 (0,8) 4,7E-02 (0,9) 2,9E-02 (1,1)
Célon 3,4E-03 (8,6) 2,6E-03 (8,5) 6,5E-03 (6,3) 6,5E-03 (5,8) 3,5E-03 (8,3) 1,2E-03 (14)
Pulmio 1,7E-02 (2,7) 1,5E-02 (2,6) 2,6E-02 (2,3) 2,3E-02 (2,2) 1,7E-02 (2,8) 1,6E-02 (2,9)
Estomago 6,5E-03 (9,7) 3,1E-03 (12) 6,5E-03 (9,4) 6,2E-03 (9,0) 5,3E-03 (11) 1,6E-03 (16)
Mamas 1,6E-02 (4,4) 1,2E-02 (4,5) 2,0E-02 (4,2) 1,9E-02 (4,1) 1,6E-02 (4,6) 1,3E-02 (5,3)
Demais tecidos 1,7E-03 (0,6) 2,1E-03 (0,5) 1,8E-03 (0,6) 1,4E-03 (0,7) 1,5E-03 (0,7) 7,6E-04 (1,0)
Gonadas 0,0E+00 (0,0) 0,0E+00 (0,0) 1,5E-03 (61) 0,0E-+00 (0,0) 0,0E-+00 (0,0) 0,0E+00 (0,0)
Bexiga 2,4E-04 (71) 3,3E-04 (62) 2,0E-04 (75) 3,3E-04 (51) 4,5E-04 (100) 0,0E+00 (0,0)
Esofago 8,5E-03 (13) 7,0E-03 (13) 1,7E-02 (11) 1,0E-02 (12) 6,9E-03 (14) 1,1E-02 (13)
Figado 4,8E-03 (7,3) 3,2E-03 (7,7) 5,9E-03 (6,2) 5,0E-03 (6,1) 4.2E-03 (7,5) 2,4E-03 (9,5)
Tireoide 1,7E-02 (16) 1,3E-02 (15) 4.2E-02 (11) 2,4E-02 (13) 1,7E-02 (17) 1,8E-02 (15)
Superficie dssea 2,3E-02 (0,7) 2,1E-02 (0,6) 2,6E-02 (0,7) 1,7E-02 (0,8) 1,8E-02 (0,8) 1,1E-02 (1,0)
Cérebro 6,3E-02 (1,9) 5,3E-02 (1,8) 4 4E-02 (2,4) 3,1E-02 (2,6) 3,9E-02 (2,5) 2,7E-02 (3,0)
Glandulas salivares | 2,5E-02 (3,7) 1,5E-02 (4,2) 1,1E-01 (1,8) 3,3E-02 (3,0) 2,4E-02 (3,9) 2,8E-02 (3.5)
Pele 5,7E-02 (0,5) 6,2E-02 (0,4) 7,5E-02 (0,5) 5,5E-02 (0,5) 5,2E-02 (0,6) 2,7E-02 (0,8)
Lente dos olhos 2,0E-02 (6,3) 1,5E-02 (6,7) 2,2E-02 (6,3) 1,7E-02 (7,0) 1,7E-02 (7,1) 7,3E-03 (10)
Sangue 2,1E-02 (2,7) 1,9E-02 (2,4) 2,7E-02 (2,6) 2,0E-02 (2,6) 2,0E-02 (2,9) 1,3E-02 (3.8)
CC[E] 1,5E-02 (3,4) 1,3E-02 (3,2) 2,0E-02 (6,0) 1,5E-02 (2,6) 1,3E-02 (4,5) 9,6E-03 (2,8)

73



Tabela A.11. CC[E] e CC[Ht] (em pSv/Gy.cm?) para érgdos criticos da médica FASH3 com uma tensdo do tubo de 70 kVp. As incertezas sio

apresentadas entre parénteses (%).

Projecdes

Orgios/tecidos CAUD60 CRANG60 LAO65 LAO90 PA RAO65
Medula vermelha 9,9E-02 (0,6) 8,0E-02 (0,6) 1,0E-01 (0,6) 7,3E-02 (0,6) 7,7E-02 (0,7) 5,0E-02 (0,9)
Colon 7,9E-03 (5,6) 4,2E-03 (6,6) 1,5E-02 (4,3) 1,3E-02 (4,3) 7,1E-03 (6,5) 3,3E-03 (8,8)
Pulmao 3,6E-02 (1,9) 2,7E-02 (2,0) 4,1E-02 (1,9) 3,7E-02 (1,8) 3,0E-02 (2,2) 2,7E-02 (2,3)
Estomago 1,7E-02 (6,2) 7,6E-03 (7,9) 1,9E-02 (5,7) 1,8E-02 (5,7) 1,4E-02 (7,2) 6,6E-03 (10)
Mamas 4,4E-02 (2,6) 2,4E-02 (3,3) 3,2E-02 (3,5) 3,3E-02 (3,1) 3,3E-02 (3,3) 2,0E-02 (4,4)
Demais tecidos 2,7E-03 (0,5) 2,8E-03 (0,5) 2,7E-03 (0,5) 2,2E-03 (0,5) 2,3E-03 (0,6) 1,2E-03 (0,8)
Gonadas 2,5E-04 (80) 1,0E-03 (52) 4,0E-03 (36) 2,0E-03 (47) 1,5E-03 (72) 1,5E-04 (98)
Bexiga 6,2E-04 (58) 8,6E-04 (39) 7,8E-04 (50) 1,6E-03 (49) 2,1E-04 (71) 8,1E-04 (62)
Esofago 1,9E-02 (10) 1,3E-02 (9,1) 2,2E-02 (9,1) 2,4E-02 (9,6) 1,4E-02 (11) 2,0E-02 (9,9)
Figado 1,2E-02 (4,5) 6,5E-03 (5,4) 1,3E-02 (4,5) 1,1E-02 (4,3) 8,2E-03 (5.,4) 5,7E-03 (6,5)
Tireoide 3,9E-02 (11) 3,2E-02 (11) 5,5E-02 (9,7) 3,9E-02 (10) 3,3E-02 (12) 4,0E-02 (11)
Superficie 6ssea 3,7E-02 (0,6) 3,1E-02 (0,6) 3,9E-02 (0,6) 2,9E-02 (0,6) 3,0E-02 (0,7) 1,9E-02 (0,9)
Cérebro 1,2E-01 (1,5) 9,1E-02 (1,4) 8,1E-02 (1,8) 6,3E-02 (1,9) 7,7E-02 (1,9) 5,3E-02 (2,2)
Glandulas salivares | 4,1E-02 (2,9) 2,5E-02 (3,5) 1,5E-01 (1,7) 4,9E-02 (2,5) 3,8E-02 (3,1) 4,4E-02 (3,0)
Pele 8,4E-02 (0,4) 8,3E-02 (0,4) 1,0E-01 (0,4) 8,0E-02 (0,4) 7,4E-02 (0,5) 4,2E-02 (0,7)
Lente dos olhos 2,7E-02 (6,1) 2,0E-02 (6,3) 2,8E-02 (6,0) 2,3E-02 (6,1) 2,3E-02 (6,1) 1,1E-02 (8,3)
Sangue 4,0E-02 (2,1) 3,1E-02 (1,9) 3,9E-02 (2,1) 3,4E-02 (2,2) 3,0E-02 (2,3) 2,1E-02 (3,0)
CC[E] 3,0E-02 (7,0) 2,2E-02 (5,0) 3,3E-02 (4,0) 2,7E-02 (4,0) 2,4E-02 (7,0) 1,7E-02 (9,0)
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Tabela A.12. CC[E] e CC[Ht] (em pSv/Gy.cm?) para érgios criticos da médica FASH3 com uma tensdo do tubo de 80 kVp. As incertezas sio

apresentadas entre parénteses (%).

Projecdes

Orgios/tecidos CAUD60 CRANG60 LAO65 LAO90 PA RAO65
Medula vermelha 1,5E-01 (0,5) 1,1E-01 (0,5) 1,4E-01 (0,5) 1,1E-01 (0,5) 1,2E-01 (0,6) 7,9E-02 (0,7)
Colon 1,8E-02 (3,9) 9,8E-03 (4,6) 2,7E-02 (3,2) 2,3E-02 (3,2) 1,2E-02 (4,6) 8,1E-03 (6,0)
Pulmao 7,3E-02 (1,3) 4,3E-02 (1,5) 6,4E-02 (1,5) 5,8E-02 (1,5) 5,0E-02 (1,7) 4,1E-02 (2,0)
Estomago 4,2E-02 (3,9) 1,9E-02 (4,9) 4,1E-02 (3,9) 4,2E-02 (3,6) 2,9E-02 (4,9) 1,4E-02 (6,9)
Mamas 1,0E-01 (1,7) 4,7E-02 (2,3) 5,3E-02 (2,7) 5,4E-02 (2,4) 6,3E-02 (2,4) 3,4E-02 (3,5)
Demais tecidos 4,1E-03 (0,4) 3,7E-03 (0,4) 3,8E-03 (0,5) 3,4E-03 (0,5) 3,3E-03 (0,5) 1,8E-03 (0,7)
Gonadas 3,0E-03 (33) 4,4E-04 (70) 5,6E-03 (36) 2,5E-03 (42) 2,7E-03 (47) 2,8E-03 (42)
Bexiga 2,0E-03 (32) 1,2E-03 (31) 2,0E-03 (34) 2,1E-03 (35) 2,2E-03 (32) 3,0E-03 (30)
Esofago 4,3E-02 (6,2) 2,4E-02 (6,8) 3,4E-02 (7,3) 3,5E-02 (7,0) 2,5E-02 (8,4) 2,7E-02 (8,4)
Figado 2,9E-02 (2,9) 1,4E-02 (3,8) 2,3E-02 (3,3) 2,2E-02 (3,1) 1,8E-02 (3,8) 1,2E-02 (4,8)
Tireoide 7,7E-02 (7,4) 5,3E-02 (8,2) 8,2E-02 (8,3) 6,6E-02 (8,6) 6,0E-02 (8,7) 5,6E-02 (9,5)
Superficie 6ssea 5,6E-02 (0,5) 4,3E-02 (0,5) 5,4E-02 (0,5) 4,4E-02 (0,5) 4,4E-02 (0,6) 2,9E-02 (0,7)
Cérebro 1,9E-01 (1,2) 1,3E-01 (1,2) 1,3E-01 (1,5) 1,1E-01 (1,5) 1,3E-01 (1,5) 9,3E-02 (1,7)
Glandulas salivares |  6,0E-02 (2,4) 3,8E-02 (2,7) 1,8E-01 (1,6) 7,4E-02 (2,1) 5,5E-02 (2,5) 6,6E-02 (2,5)
Pele 1,2E-01 (0,4) 1,1E-01 (0,3) 1,3E-01 (0,4) 1,1E-01 (0,4) 1,0E-01 (0,4) 6,0E-02 (0,6)
Lente dos olhos 3,6E-02 (4,8) 2,6E-02 (5,2) 3,6E-02 (4,9) 3,0E-02 (4,8) 2,8E-02 (5,8) 1,6E-02 (7,3)
Sangue 7,1E-02 (1,7) 4,7E-02 (1,7) 6,1E-02 (1,8) 5,5E-02 (1,8) 5,1E-02 (2,0) 3,4E-02 (2,6)
CC[E] 5,8E-02 (3,1) 3,5E-02 (6,0) 5,1E-02 (3,0) 4,4E-02 (4,0) 4,1E-02 (4,0) 2,8E-02 (4,0)
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